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NORSK 

HÅNDBOK MED BRUKSANVISNINGER 

1. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA 
1. NAVN PÅ DELER (SE fig.1,2) 

① Ramme ⑤ Magasin ⑨ Tallskive for utløserlås 
② Sylinderhette ⑥ Utløser ⑩ Juster tallskive 
③ Kontaktarm ⑦ Grep ⑪ Holder 
④ Nese ⑧ Eksosdeksel (eksosport)   

2. VERKTØYSPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. CN238D CN450G CN452S CN552S CN650M CN890S 

HØYDE 249 mm (9-7/8 
tommer) 

299 mm (11-3/4 
tommer) 

284 mm (11-3/16 
tommer) 

270 mm (10-5/8 
tommer) 

381 mm (15 
tommer) 

367 mm (14-7/16 
tommer) 

BREDDE 106 mm (4-3/16 
tommer) 

133 mm (5-1/4 
tommer) 

108 mm (4-1/4 
tommer) 

125 mm (4-7/8 
tommer) 

133 mm (5-1/4 
tommer) 

129 mm (5-1/16 
tommer) 

LENGDE 217 mm (8-1/2 
tommer) 

260 mm (10-3/8 
tommer) 

260 mm (10-3/8 
tommer) 

270 mm (10-3/4 
tommer) 

330 mm (13 
tommer) 

331 mm (13 
tommer) 

VEKT 1,2 kg 1,66 kg 1,6 kg 2,0 kg 3,1 kg 3,3 kg 

LASTEKAPASITET 200 spiker 200 spiker 400 spiker 400 spiker 200 spiker 300 spiker 

ANBEFALT 
DRIFTSTRYKK 

4 til 8 bar 
(60 til 120 psi) 

4 til 7 bar 
(60 til 100 psi) 

4 til 7 bar 
(60 til 100 psi) 

4 til 7 bar 
(60 til 100 psi) 

5 til 7 bar 
(70 til 100 psi) 

5 til 7 bar 
(70 til 100 psi) 

LUFTFORBRUK 
0,5 L på 6 bar 

driftstrykk (0,080 ft3 
på 90 psi driftstrykk) 

0,88 L på 6 bar 
driftstrykk (0,14 ft3 

på 90 psi driftstrykk) 

0,7 L på 6 bar 
driftstrykk (0,11 ft3 

på 90 psi driftstrykk) 

1,0 L på 6 bar 
driftstrykk (0,16 ft3 

på 90 psi driftstrykk) 

1,7 L på 6 bar 
driftstrykk (0,27 ft3 

på 90 psi driftstrykk) 

2,04 L på 6 bar 
driftstrykk (0,33 ft3 

på 90 psi driftstrykk) 

3. SKRUESPESIFIKASJONER 
PRODUKT
NR. CN238D CN450G CN452S CN552S CN650M CN890S 

Sorteringst
ype 

15-graders 
plastsorterte 
spikerspoler 

15-graders 
plastsorterte 
spikerspoler 

15 graders 
ledning/plastsveisede 

eller sorterte 
spikerspoler 

15 graders 
ledning/plastsveisede 

eller sorterte 
spikerspoler 

15-graders 
plastsorterte 
spikerspoler 

15 graders 
ledning/plastsveisede 

eller sorterte 
spikerspoler 

SPIKERLE
NGDE 

17 til 38 mm 
(11/16 tommer til 

1-1/2 tommer) 

25 til 50 mm 
(1 tomme til 2 

tommer) 

25 til 50 mm 
(1 tomme til 2 tommer) 

25 til 50 mm 
(1 tomme til 2 tommer) 

27 til 50 mm 
(1-1/8 tomme til 2 

tommer) 

45 til 90 mm 
(1-3/4 tomme til 3-1/2 

tommer) 

DIAMETER 
PÅ SKAFT 

1,47 til 2,0 mm 
(,057 tommer 

til ,079 tommer) 

2,2 til 2,5 mm 
(,086 tommer 

til ,099 tommer) 

1,59 til 2,1 mm 
(,063 tommer til ,083 

tommer) 

1,59 til 2,5 mm 
(,063 tommer til ,098 

tommer) 

2,2 til 2,8 mm 
(,086 tommer til ,110 

tommer) 

2,5 til 3,8 mm 
(,099 tommer til ,148 

tommer) 

DIAMETER 
PÅ HODE 

3,1 til 5,0 mm 
(,122 tommer 

til ,197 tommer) 

5,3 til 7,15 mm 
(,208 tommer 

til ,281 tommer) 

3,5 til 5,0 mm 
(,138 tommer til ,197 

tommer) 

4,2 til 5,3 mm 
(,165 tommer til ,209 

tommer) 

5,3 til 5,8 mm 
(,209 tommer til ,228 

tommer) 

5,5 til 7,7 mm 
(,217 tommer til ,303 

tommer) 
TYPE 
SKAFT Jevn, ring, skrue 

4. TEKNISKE DATA 
STØY 

 CN238D CN450G CN452S CN552S CN650M CN890S 

A-vektet enkelthendelses lydstyrkenivå ------ 
LWA, 1 s, d 88,7 dB 94,7 dB 93,7 dB 92,2 dB 92,0 dB 90,1 dB 

A-vektet lydtrykknivå på enkelthendelses 
utslipp ved arbeidsstasjon ---- LpA, 1 s, d 81,1 dB 89,0 dB 85,8 dB 84,9 dB 80,5 dB 84,9 dB 

Usikkerhet 3 dB 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til EN12549:1999+A1:2008. 
MERK: Disse verdiene er verktøyrelaterte egenskapsverdier og representerer ikke støyproduksjonen ved brukspunktet. Støy ved 
brukspunktet vil for eksempel avhenge av arbeidsmiljøet, arbeidsemnet, arbeidsemnets støtte og antallet drivoperasjoner. I tillegg bør det 
vises til tiltak for støyreduksjon. 
MERK: Arbeidsplassdesign kan også bidra til å redusere støynivåer, for eksempel plassere arbeidsemner på lyddempende støtter (se 
også ISO 11690-1). 
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VIBRASJON 

 CN238D CN450G CN452S CN552S CN650M CN890S 

Egenskapsverdi for vibrasjon 3,09 m/s2 3,99 m/s2 3,38 m/s2 3,12 m/s2 3,63 m/s2 5,15 m/s2 

Usikkerhet 1,5 m/s2 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til ISO 28927-13 
MERK: Vibrasjonens utslippsverdi over er en verktøyrelatert egenskapsverdi og representerer ikke påvirkningen til hånd-arm-systemet når 
verktøyet brukes. Enhver påvirkning på hånd-arm-systemet når verktøyet brukes vil for eksempel avhenge av gripekraften, 
kontakttrykkskraften, arbeidsretningen, justeringen av energiforsyning, arbeidsemnet og arbeidsemnets støtte. 

5. BRUK 
CN238D CN450G CN452S CN552S CN650M CN890S 

• Generelle 
byggearbeider 

• Møbelmontering 
inkludert 
skuffesamling, 
spikring på 
baksiden 

• Skapmontering 
• Innvendig og 

utvendig 
dekorasjon 

• Gulv 

• Festing av 
gipsplater, 
dekorplater og 
andre interiørplater 

• Festing av 
metallkontakter 

• Generelle 
konstruksjonsarbei
der, inkludert 
kledning, 
terrassebord og 
panelbekledning 

• Generelle 
konstruksjonsarbei
der, inkludert 
kledning, 
terrassebord og 
panelbekledning 

• Lage tregjerde 
• Kasse 
• Lage trepaller, 

trommer, 
eksportere 
trekasser 

• Montering av 
treverk til lett 
stålkledning (1,6 til 
3,2 mm tykk) 

• Kledning 
• Pelsforing 
• Montering av tre til 

betong 
• Feste tre til 

hverandre 
• Generelle 

konstruksjonsarbei
der, inkludert 
kledning, 
terrassebord og 
panelbekledning 

• Gulv- og 
veggramming 

• Undergulv 
• Tak- og 

veggbekledning 
• Gjerder 
• Tak 

6. OM PRODUKSJONSÅR 
Dette produktet har produksjonsnummer ved nedre del av grepet på hovedenheten. De to sifrene på nummeret fra venstre indikerer 
produksjonsåret. 

(Eksempel) 
1 8 8 2 6 0 3 5 D 

 
År 2018 
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2. LUFTFORSYNING OG 
TILKOBLINGER (fig.3) 

A. VERKTØY FOR LUFTMONTERING/KOBLINGER: 
CN890S bruker en 3/8 tommer N.P.T. hannplugg. Den innvendige 
diameteren skal være 0,39" / 9,9 mm eller større. Andre bruker en 
1/4" N.P.T. hannplugg. Den innvendige diameteren skal være .28" 
/ 7 mm eller større. Installer en hannplugg på verktøyet som flyter 
fritt og som vil frigjøre lufttrykket fra verktøyet når det kobles fra 
forsyningskilden. 

B. DRIFTSTRYKK: 
5 bar / 70 psi for CN650M og CN890S, 4 bar / 60 psi for andre. 
Velg lufttrykket som skal brukes i dette området for best ytelse 
basert på skruebruken og arbeidsoverflaten. Bruk den lavest 
akseptable for å minimere støy, vibrasjon og slitasje. 

 IKKE OVERGÅ 120 psi. / 8 bar. 

C. SLANGER ①: 
Slangen har en min. diameter på 1/4" / 6 mm og maks. lengde på 
17' / 5 m. 
Tilførselsslangen skal ha et beslag som gir "rask frakobling" fra 
hannpluggen på verktøyet. 

D. FORSYNINGSKILDE ②: 
Bruk kun rent regulert trykkluft med trykk som er regulert for ikke å 
overskride det maksimale lufttrykket som er merket på verktøyet. 

 Hvis regulatoren svikter, skal det maksimale lufttrykket som 
leveres til verktøyet ikke overstige 200 psi / 13,8 bar eller 1,5 
ganger maksimalt lufttrykk, avhengig av hva som er størst. 

E. LUFTSETT I 3 DELER ③ 
(Luftfilter ④, regulator ⑤, olje ⑥): 
For å optimalisere ytelsen, bruk et luftsett i 3 deler ③. Et filter ④ 
vil bidra til å få best mulig ytelse og minimal slitasje fra verktøyet, 
siden smuss og vann i lufttilførselen er hovedårsakene til slitasje 
på verktøyet. 
Hyppig, men ikke overdreven smøring (en dråpe i hver 100-200 
spiker) er nødvendig for best ytelse. Olje som er tilsatt gjennom 
luftledningstilkoblingen vil smøre de indre delene. 

3. BRUKSANVISNING FOR DRIFT 
1. FØR ENHETEN BLIR SATT I DRIFT 
Kontroller følgende før bruk. 
❶ Bruk vernebriller eller briller. 
❷ Ikke koble til lufttilførselen. 
❸ Inspiser skruens stramhet. 
❹ Sjekk driften til kontaktarmen og utløseren, om den beveger 

seg jevnt. 
❺ Koble til lufttilførselen. 
❻ Sjekk luftlekkasjen. (Verktøyet må ikke ha luftlekkasje.) 
❼ Hold verktøyet med fingeren unna utløseren, skyv så 

kontaktarmen mot arbeidsemnet. (Verktøyet må ikke være i 
gang.) 

❽ Hold verktøyet med kontaktarmen fri fra arbeidsstykket og 
trekk i utløseren. (Verktøyet må ikke være i gang.) 

❾ Koble fra lufttilførselen. 

2. DRIFT 
SPIKERLADING 
❶ (Fig.4) Åpne magasinet: 

Trekk ned dørlåsen ① og sving døren ② åpen. Sving opp 
③ magasinhetten. 

❷ (Fig.5) CN238D 
Når du ønsker å bruke en spiker på 17-19 mm, fest 
spikerstøtten ① til magasinet ②. 

❸ (Fig.6) CN650M 
Når du ønsker å bruke en spiker på 27 mm, fest 
spikerstøtten ① til magasinet ②. 

❹ (Fig.7) CN452S, CN552S, CN890S 
Spikerstøtten ① kan flyttes opp og ned til fire innstillinger. 
For å endre innstilling, dra opp innlegget og vri til riktig trinn. 
Spikerstøtten bør justeres til riktig posisjon, angitt i tommer 
og millimeter på innsiden av magasinet ②. 

❺ (Fig.8) Spikerlading: 
Plasser en spikerspole ① i magasinet. Rull ut nok spiker til å 
nå innmatingshaken ②, og sett den andre spikeren mellom 

tennene på innmatingshaken. Spikerhodene passer i sporet 
på nesen. 

❻ (Fig.9) Sving magasinhetten så den lukkes. 
Lukk døren. Kontroller at låsen tar tak. (Hvis den ikke lukkes, 
må du sjekke at spikerhodene er i sporet på nesen). 

TEST DRIFT 
❶ Juster lufttrykket på 5 bar / 70 psi for CN650M og CN890S, 4 

bar / 60 psi for de andre og koble til lufttilførselen. 
❷ Uten å berøre utløseren senker du kontaktarmen mot 

arbeidsemnet. 
Trekk i utløseren. (Verktøyet skal nå sende ut skruen.) 

❸ Med verktøyet av arbeidsemnet trekker du i utløseren. 
Senk deretter kontaktarmen mot arbeidsemnet. (Verktøy 
med røde utløsere skal avfyre spikeren, mens verktøy med 
oransje utløsere skal ikke avfyre spikeren.) 

❹ Juster lufttrykket så lavt som mulig i henhold til diameteren 
og lengden på spikeren, samt hardheten på arbeidsemnet. 

DRIV AV SKRUER 

CN650M 
Dette verktøyet er satt sammen med FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING. 

 

CN238D, CN450G, CN452G, CN552S, CN890S 
Dette verktøyet sendes innstilt på ANTI-DOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME valgt. Det er arbeidsgivers, 
verktøyseiers eller verktøyoperatørens ansvar å velge riktig 
aktiveringssystem for spikerapplikasjonen, samt opplæring av 
verktøyoperatøren før du endrer utløserinnstillingen endres. 
BYTTE KONTAKTAKTIVERING MED ANTIDOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME TIL SEKVENSIELL AKTIVERING 
(Alternativ) For å endre utløsersystemet, vennligst kontakt MAX 
CO., LTD. autoriserte distributører og få dem til å endre systemet. 
BYTTE SEKVENSIELL AKTIVERING (Alternativ) FOR 
KONTAKTAKTIVERING MED AVFYRINGSMEKANISME For å 
endre utløsersystemet, vennligst kontakt MAX CO., LTD. 
autoriserte distributører og få dem til å endre systemet. 
DRIFT MED KONTAKTAKTIVERING (ANTIDOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME) 
For kontaktaktivering, trekk i utløseren og trykk ned kontaktarmen 
mot arbeidsflaten. 
DRIFT AV ANTIDOBBEL AVFYRINGSMEKANISME OG 
SEKVENSIELL KONTAKTAKTIVERING (ALTERNATIV) 
For ovennevnte drift, aktiver kontaktarmen mot arbeidsoverflaten 
og trekk i utløseren. En skrue vil bli drevet. 

 PROSEDYRE 
 ❶ Trekk i utløseren, og hold 

den inne. 
 ❷ Trykke ned kontaktarmen. 
ANTI-DOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME 

Verktøyet avfyrer en spiker hver 
gang kontaktarmen trykkes ned. 

SEKVENSIELL 
AKTIVERING 

Verktøyet kan ikke sende ut en 
spiker. 

 
 PROSEDYRE 
 ❶ Trykke ned kontaktarmen. 
 ❷ Trekk i utløseren, og hold 

den inne. 
ANTIDOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME 
OG SEKVENSIELL 
KONTAKTAKTIVERING 

Verktøyet sender ut en spiker. 
Verktøyet kan ikke sende ut en 
andre spiker før utløseren er 
frigjort. 
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TALLSKIVE FOR DRIVDYBDEJUSTERING 
Juster drivdybden ved å vri justeringstallskiven som indikert 
under. 

 

UTLØSERLÅSMEKANISME 

(Fig.10) Dette verktøyet har en utløserlås. Utløseren bør være låst 
til alle tider til du driver spikeren inn i arbeidsoverflaten. Skyv og 
roter utløserlåsens tallskive ① med klokken fra posisjon LÅST til 
ULÅST rett før du skal sette spiker. Når festingen er fullført, skyv 
og roter bryteren mot klokken til LÅS-posisjon. 

RETNINGSBESTEMT EKSOSDEKSEL (CN450G, CN452S, 
CN552S, CN650M, CN890S) 
(Fig.11) Retningen på avtrekksluften kan endres ved å rotere 
eksosdekselet for hånd. 

HVORDAN FJERNE BRUKT PLASTSORTERING 
(Fig.12) Etter hvert som spiker drives vil plastikken mates ut av 
verktøyet. Når 2 tommer (50 mm) eller mer har blitt matet ut kan 
det rives av ved å dra mot rivekanten i nesen. 

FJERNING AV SPIKERTILSTOPPING (fig.13) 

 ADVARSEL 
• Koble ALLTID fra luftforsyningen. 
• Bruk hansker når du fjerner fastsatte ting; ikke bruk kun 

hender 
• Bekreft at du har fjernet alle spikerne fra verktøyets nese 

før du kobler til luftforsyningen på nytt. 

❶ Koble fra luftforsyningen. 
❷ Åpne verktøydøren og fjern spikre fra innsiden av 

magasinet. 
❸ Sett en tynn metallpinne i verktøynesen og slå metallpinnen 

med en hammer, eller fjern tilstoppingen med en 
skrutrekker. 

❹ Sett spikrene på innmatingshaken, og lukk verktøydøren 

KONTAKTSPISS I METALL FOR PÅFØRING I GULV OG 
UTSKIFTNING AV KONTAKTSPISS (CN238D, CN452S) 

Se fig.14, 15 
❶ Monter kontaktspissen i metall ① godt på kontaktarmen ②. 
❷ Kontaktspissen i metall ① kan monteres med verktøy i 

horisontal eller vertikal posisjon. 
❸ Plasser verktøyet i gulvmaterialet ③ som illustrert. 

KONTAKTSPISS I GUMMI FOR PÅFØRING PÅ GIPS (CN552S, 
CN890S) 

Fest kontakttuppen når du driver inn spiker i myke materialer. 
(Fig.16) Kontaktspissen kan være i magasinet ① når den ikke 
brukes. 

HVORDAN ERSTATTE HOLDEREN (CN650M) 

Koble ALLTID fra lufttilførselen før du fester / fjerner holderen. 
(Fig.17) For å fjerne holderen ①, sett inn en skrutrekker osv. inn i 
skjøten og klem. Når du fester den på nytt, forsikre deg om at den 
har satt seg godt inn. 

OM VERTIKALT DRIVSTATIV 
(CN650M valgfritt) 
Det vertikale drivstativet er valgfritt tilgjengelig. Følgende 
beskriver hvordan den kan monteres og brukes. 
FESTING AV VERTIKALT DRIVSTATIV (fig.18) 
Det vertikale drivstativet kommer med 5 × 10 sekskantskruer 
hodebolter (2 stk.) ① og en sekskantnøkkel-4 ②. 
Fest 5 x 10 sekskantskruer (2 stk) under magasinet på apparatet, 
ved å bruke en sekskantnøkkel-4. 

BRUKE DET VERTIKALE DRIVSTATIVET 
Prosedyre 
❶ (Fig.19) Dra spaken ① inn i pilretningen for å heve stativet. 
❷ (Fig.20, 21) Høyden kan justeres i forhold til 

kledningsformen. Den kan justeres innen 25 mm ved å vri 
skruen under bunnen av stativet, ved å bruke en mynt osv. 

❸ (Fig.22) Det vertikale drivstativet kan foldes når det ikke er 
nødvendig. Dra spaken i pilretningen. Dette lar deg folde det 
vertikale drivstativet. 

NÅR DU BRUKER SPIKER FOR METALLPLATE (CN650M) 

 ADVARSEL 
• Utfør byggearbeider basert på byggestandardene. 
• Når det ikke er spesifisert noen konstruksjonskriterier, se et 

referanseeksempel på konstruksjon. 
• Aldri bruk for innertak (grunnarbeid på innertak er inkludert) og 

tak (takgrunnarbeid er inkludert). 
• Sørg for å bruke utslippsportens nese på elementet med riktig 

vinkel. 
• Ikke bruk spiker på 38 til 50 mm direkte. 

Denne maskinen er designet spesielt for 1,6 til 3,2 mm tykk lett 
stålkledning. Når du bruker den, bør du vurdere elementets 
materiale og feltforholdene for å overholde 
konstruksjonsstandarder. 

KRITERIER FOR VALG AV SPIKERLENGDE FOR 
METALLPLATER (fig.23) 
Utvendig element ①, mellomliggende element ②, 
lett stålkledning ③ 
❶ Velg en spikerlengde som er minst 10 mm lenger ⑤ enn 

den totale tykkelsen på hvert element ④. 
❷ Grunnarbeidsmaterialet som brukes til lett stålkledning ③ 

bør være 3,2 mm eller mindre, og de utvendige elementene 
① slik som sink, bør være 0,7 mm eller mindre. 

❸ Aldri bruk spiker på 38 til 50 mm direkte på lett stålkledning 
③, fordi de vil fly avsted og sette deg i fare. 

❹ Sørg for å bruke utslippsportens nese på elementet med 
riktig vinkel. ③. Hvis den settes på skrått, vil spikrene kunne 
fly av og sette deg i fare. 

❺ Aldri bruk for tak (takgrunnarbeid er inkludert) eller innertak 
(grunnarbeid for innertak er inkludert). 

❻ For mye driv på metallplaten reduserer holdekraften 
ekstremt. Sjekk drivomstendighetene helt før arbeidet. 
(Fig.24) 

* Spikrene kan ikke drives, avhengig av kombinasjonen av 
hardhet og tykkelse på elementene. 

Når du bruker betongspiker (Fig.25) (CN650M) Tre ①, betong ② 
Dette apparatet er spesielt designet for betong som nettopp har 
blitt plassert. 
Når du bruker den, bør du vurdere elementets materiale og 
feltforholdene for å overholde konstruksjonsstandarder. 

• Velg spikerlengden slik at inntrengningsdybden i betongen vil 
være 10 til 15 mm ③. 

*  Hvis gjennomføringsdybden i betongen er 15 mm eller dypere 
eller betongen er hard, så kan det hende at spikrene ikke blir 
drevet. 

Dyp Grunn 
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CN238D 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 

        

   

O-RING-SETT 
Merkede  

deler 
er inkludert i 
O-ringsettet 

(inkl 20) 
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CN238D 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 BB40401 Stål SKRUE 5 x 22     

2 TA70235 Aluminium SYLINDERHETTE-ENHET     

3 TA17128 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

4 TA15144 Gummi EKSOSPAKNING     

5 TA16079 Polyacetal TOPPVENTILGUIDE     

6 HH19107 Gummi O-RING 1A 2,4 x 26,8     

7 KK23723 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3723     

8 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

9 TA16139 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

10 HH19102 Gummi O-RING 1A 2,4 x 31,8     

11 TA17078 Polyuretan SYLINDERTETNING     

12 TA17170 Stål SYLINDERSKIVE     

13 TA17132 Gummi KONTROLLER VENTIL     

14 TA17052 Aluminium SYLINDER     

15 HH19901 Gummi O-RING 3,5 x 21,7     

16 CN70144 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

17 TA17149 Gummi STØTFANGER     

18 TA17064 Polyacetal RØR A     

19 CN81370 Aluminium RAMMEENHET     

20 TA18436 Elastomer GRIPEDEKSEL     

21 TA17152 Polyacetal RØR B     

22 TA17148 Stål, gummi ENDEHETTETETNING     

23 TA17330 Aluminium ENDEHETTE     

24 TA17153 Nylon AVGASSDEKSEL     

25 TA17154 Polyuretan FILTER     

26 TA17155 Stål SKRUE 4 x 13     

28 HH11901 Gummi O-RING 1B 1,4 x 2,5     

29 CC00401 Stål SEKSKANTET MUTTER 
M5     

30 TA18428 Elastomer SYLINDERHETTEBESKY
TTER     

31 TA18438 Gummi FAST GUMMI B     

32 TA18437 Gummi FAST GUMMI A     

33 FF21279 Stål FJÆRSTIFT 3 x 26     

34 FF21254 Stål FJÆRSTIFT 3 x 28     

35 CN35075 Nylon SPAK FOR UTLØSERLÅS     

36 KK23507 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3507     

37 HN12123 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

38 FS14384 Polyacetal, 
tereftalat LOGOTETNING A     

39 HH19720 Gummi O-RING 1A 1,5 x 11,5     

40 TA16092 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     
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CN238D 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

41 HH19721 Gummi O-RING 1A 1,5 x 13,6     

42 HH11119 Gummi O-RING 1AP6     

43 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     

44 TA16091 Polyacetal PILOTVENTIL     

45 HH11113 Gummi O-RING 1AP9     

46 KK23666 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3666     

47 TA16090 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

48 TA16089 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

49 TA17137 Stål KONTAKTSPAK     

50 TA17136 Polyacetal UTLØSER     

51 FF22412 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3 x 12     

52 HN10358 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

53 KK23678 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3678     

54 KK23282 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3282     

55 CN36243 Nylon ARMSTYRING     

56 CN34800 Nylon BRYTERARM     

57 CN34500 Stål BRYTERFJÆR     

58 CN36244 Stål KONTAKTARM A     

59 CN35004 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

60 KK23653 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3653     

61 CN81130 Stål JUSTER BOLTENHET     

62 CN36270 Stål JUSTER BOLT B     

63 KK23496 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3496     

64 LL71104 Stål STÅLBALL 2,5     

65 CN36271 Stål JUSTER ARM     

66 CN36258 Stål JUSTER BOLT A     

67 HH12904 Gummi O-RING 1A 1 x 6,2     

68 CN70145 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

69 FF21609 Stål FJÆRSTIFT 2,5 x 16 AW     

70 CN36257 Stål JUSTER TALLSKIVE     

71 EE33119 Stål UNDERLAGSSKIVE 4 x 8 
SVART     

72 CC49308 Stål SEKSKANTET MUTTER 
4-1     

73 CN36247 Stål KONTAKTNESE     

74 CN36265 Polyuretan KONTAKTSPISS A     

75 CN81089 Stål KONTAKTSPISS 
B-ENHET     

76 FF41838 Stål TRINNSTIFT 1838     

77 CN36250 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

78 KK23626 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3626     
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CN238D 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

79 EE39602 Polyuretan GUMMISKIVE 7     

80 HH11124 Gummi O-RING 1AP10     

81 HH19722 Gummi O-RING 1A 1,5 x 5     

82 HN10341 Aluminium RØR     

83 CN36249 Stål NESE     

84 BB40404 Stål SKRUE 5 x 16     

85 FF31286 Stål PARALLELL STIFT 1286     

86 CN36248 Stål DØR     

87 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

88 FF21229 Stål FJÆRSTIFT 3 x 20     

89 CN33679 Stål DØRLÅS     

90 CN36259 Nylon ARMDEKSEL     

91 CN36256 Nylon JUSTER 
AVSTANDSSTYKKE     

92 CN36252 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

93 HH11107 Gummi O-RING 1AP18     

95 KK23285 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3285     

96 CN33607 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

97 CN31954 Stål SPRINGFJÆR     

98 JJ22408 Rustfritt stål C-LÅSERING 24     

99 CN36253 Polykarbonat MAGASIN     

100 CN36255 Rustfritt stål SPIKERSTØTTE     

101 CN81403  MAGASINHETTEMONTE
RING     

102 CN35198 Nylon LÅSDEKSEL     

103 CN35199 Nylon MAGASINLÅS     

104 KK33254 Stål TORSJONSFJÆR 3254     

105 FF21234 Stål FJÆRSTIFT 3 x 12     

106 BB40405 Stål SKRUE 5 x 25     

107 FF22416 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 4 x 28     

109 CN38509 Polyacetal, 
tereftalat MODELLNAVNETIKETT     

110 KK33247 Stål TORSJONSFJÆR 3247     

111 TA16138 Stål ST SPAK     

112 KK33252 Stål TORSJONSFJÆR 3252     

113 CN36293 Polyacetal UTLØSER     

114 FF22402 Stål FJÆRSTIFT 3 x 16     

115 CN38525 Polyacetal, 
tereftalat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     

116 CN36292 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

117 HN10402 Stål KONTAKTARM A GUIDE     

118 CN36291 Stål KONTAKTARM A     
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CN238D 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

119 TA19936  LOGOTETNING B     

120 TA18442 Aluminium BLINDPLATE     

201 CN81121  O-RING-SETT     

202 CN81128  SEKVENSIELT 
UTLØSNINGS-SETT     

203 TA81048  UTLØSERVENTILSETT     

204 CN81133  ARMSTYRINGSSETT     
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CN450G 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 
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CN450G 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 AA82435 Stål SKRUE M6X20     

2 CN35129 Stål HOLDER FOR 
AVGASSDEKSEL     

3 CN35173 Gummi AVGASSDEKSEL     

4 CN35174 Rustfritt stål EKSOSFILTER A     

5 CN35175 Stål EKSOSFILTER B     

6 CN35172 Magnesium SYLINDERHETTE     

7 BB40209 Stål SEKSKANTET BOLT 5X25     

8 CN35176 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

9 CN35180 Polyuretan EKSOSPAKNING     

10 CN35178 Polyuretan TOPPVENTILGUIDE     

11 KK23651 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3651     

12 HH11141 Gummi O-RING ARP568-130     

13 CN35177 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

14 CN35179 Polyuretan SYLINDERTETNING     

15 HH11221 Gummi O-RING 1BP30     

16 CN35602 Aluminium HOVEDSTEMPELENHET     

17 CN35184 Aluminium SYLINDER     

18 HH11146 Gummi O-RING ARP568-128     

19 HH11183 Gummi O-RING 1AP39     

20 CN35185 Polyacetal SYLINDERRING     

21 HH11136 Gummi O-RING ARP568-132     

22 CN35186 Gummi STØTFANGER     

23 CN80440 Magnesium RAMMEENHET     

25 CN35203 Gummi BESKYTTELSESGUMMI     

26 CN35812 Polyacetal, 
tereftalat LABEL CN450G     

27 CN35210 Polyacetal, 
tereftalat ADVARSELSMERKING     

28 CN35074 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

29 KK23507 Stål FJÆR 3507     

30 CN35075 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

31 FF21235 Stål FJÆRSTIFT 3 X 30     

32 CN35252 Polyacetal, 
tereftalat MERKE B     

33 CN35195 Stål, gummi ENDEHETTETETNING     

34 CN35241 Magnesium ENDEHETTE     

35 CC49411 Stål SPESIALMUTTER M5     

37 BB40210 Stål SKRUE M5X20     

38 HH11901 Gummi O-RING 1,4 X 2,5     

39 HH19125 Gummi O-RING A1.6X4.2     

40 HH11125 Gummi O-RING AP12     

41 HH11138 Gummi O-RING AP20     

42 CN33909 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     
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CN450G 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

43 FF30161 Rustfritt stål STIFT 161     

44 HH11119 Gummi O-RING AP6     

45 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     

46 CN33627 Polyacetal PILOTVENTIL     

47 HH11113 Gummi O-RING AP9     

48 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

49 CN35128 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

50 CN33910 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

51 CN35059 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

52 KK23282 Stål COM. FJÆR 3282     

53 CN35002 Nylon ARMSTYRING     

54 CN35001 Polyacetal UTLØSER     

55 CN35115 Stål KONTAKTSPAK     

56 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

57 KK23653 Stål KOMP. FJÆR 3653     

58 CN35004 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

59 CN35127 Polyacetal SPAK     

60 CN34500 Stål SPAKFJÆR     

61 CN35003 Stål KONTAKTARM A     

62 CN35007 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

63 HH11124 Gummi O-RING AP10     

64 CN35609 Stål NESE     

65 BB40220 Stål SKRUE M6X20     

66 FF51572 Stål STIFT 1572     

67 CN33719 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

68 KK23452 Stål COM. FJÆR 3452     

69 CN35610 Nylon DØR A     

70 CN35622 Stål DØR B     

71 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

72 CN33679 Stål DØRLÅS     

73 CN35611 Stål VERNESKILT     

74 FF21279 Stål PIN 3X26     

75 FF21234 Stål W.S. STIFT 3 X 12     

76 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     

77 FF31256 Stål RETT STIFT 1256     

78 KK23725 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3725     

79 CN35612 Stål SPIKERHOLDER     

80 FF41827 Stål TRINNSTIFT 1827     

81 BB40456 Stål BOLT 5X8     

82 EE11104 Stål FJÆRSKIVE 2-5     

83 EE39620 Polyuretan GUMMISKIVE 4X7X2,5     

84 KK23726 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3726     
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CN450G 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

85 CN35006 Stål KONTAKTBOLT     

86 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

87 CN35606 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

88 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

89 CN35608 Stål KONTAKTARM C     

90 KK23332 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3332     

91 KK33172 Stål FJÆR 3172     

92 CN33211 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

93 FF41288 Stål STIFT 1288     

94 HH11107 Gummi O-RING AP18     

95 CN33525 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

96 KK23285 Stål FJÆR 3285     

97 CN33607 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

98 CN31954 Stål SPRINGFJÆR     

99 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

100 CN35616 Nylon AVSTANDSSTYKKE     

101 CN35615 Nylon DEKSEL     

102 CN35813 Stål KONTAKTARM D     

103 CN81398  MAGASINHETTEMONTE
RING     

104 CN38445 Polyacetal, 
tereftalat MERKE     

105 BB40432 Stål BOLT     

106 EE31121 Stål SKIVE 1-5     

107 CN35614 Nylon MAGASIN     

108 FF31244 Stål STIFT 1244     

109 HH11130 Gummi O-RING AP5     

110 CN32239 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

111 CN31323 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

112 KK24123 Rustfritt stål KOMPRESJONSFJÆR 
4123     

113 CN33723 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

114 CN31346 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

115 CN37842 Nylon ARMSTYRING     

116 CN35648 Polyacetal UTLØSER     

117 KK33247 Stål FJÆR 3247     

118 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

119 TA16138 Stål S.T. SPAK     

120 KK33144 Stål TORSJONSFJÆR 3144     

121 CN35140 Stål KONTAKTARM A     

122 CN38541 Polyetylen-terefta
lat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     

201 CN80549  SEKVENSIELT 
UTLØSERSETT     
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CN452S 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 
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CN452S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 AA82435 Stål SKRUE M6X20     

2 CN35129 Stål HOLDER FOR 
AVGASSDEKSEL     

3 CN35173 Gummi AVGASSDEKSEL     

4 CN35174 Rustfritt stål EKSOSFILTER A     

5 CN35175 Stål EKSOSFILTER B     

6 CN35172 Magnesium SYLINDERHETTE     

7 BB40209 Stål SEKSKANTET BOLT 5X25     

8 CN35176 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

9 CN35180 Polyuretan EKSOSPAKNING     

10 CN35178 Polyuretan TOPPVENTILGUIDE     

11 KK23651 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3651     

12 HH11141 Gummi O-RING ARP568-130     

13 CN35177 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

14 CN35179 Polyuretan SYLINDERTETNING     

15 HH11221 Gummi O-RING 1BP30     

16 CN35181 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

17 CN35184 Aluminium SYLINDER     

18 HH11146 Gummi O-RING ARP568-128     

19 HH11183 Gummi O-RING 1AP39     

20 CN35185 Polyacetal SYLINDERRING     

21 HH11136 Gummi O-RING ARP568-132     

22 CN35186 Gummi STØTFANGER     

23 CN80440 Magnesium RAMMEENHET     

25 CN35203 Gummi BESKYTTELSESGUMMI     

26 CN35247 Polyacetal, 
tereftalat MERKE     

27 CN35210 Polyacetal, 
tereftalat ADVARSELSMERKING     

28 CN35074 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

29 KK23507 Stål FJÆR 3507     

30 CN35075 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

31 FF21235 Stål FJÆRSTIFT 3 X 30     

32 CN35195 Stål, gummi ENDEHETTETETNING     

33 CN35241 Magnesium ENDEHETTE     

34 BB40210 Stål SKRUE M5X20     

35 HH19125 Gummi O-RING A1.6X4.2     

36 HH11125 Gummi O-RING AP12     

37 HH11138 Gummi O-RING AP20     

38 CN33909 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

39 FF30161 Rustfritt stål STIFT 161     

40 HH11119 Gummi O-RING AP6     

41 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     



 

36 

CN452S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

42 CN32246 Polyacetal PILOTVENTIL     

43 HH11113 Gummi O-RING AP9     

44 KK24123 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
4123     

45 CN35128 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

46 HH11901 Gummi O-RING 1,4 X 2,5     

47 CN33910 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

48 CN35059 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

49 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

50 CN35002 Nylon ARMSTYRING     

51 CN35001 Polyacetal UTLØSER     

52 CN35115 Stål KONTAKTSPAK     

53 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

54 KK23653 Stål KOMP. FJÆR 3653     

55 CN35004 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

56 CN35127 Nylon SPAK     

57 CN34500 Stål SPAKFJÆR     

58 CN35003 Stål KONTAKTARM A     

59 CN35007 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

60 HH11124 Gummi O-RING AP10     

61 CN35254 Stål NESE     

62 BB40220 Stål SKRUE M6X20     

63 CN35166 Stål LÅS A     

64 KK23284 Stål FJÆR 3284     

65 FF41502 Stål TRINNSTIFT 1502     

66 CN35192 Stål DØR     

67 FF21229 Stål W.S.STIFT 3 X 20     

68 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     

69 CN33679 Stål DØRLÅS     

70 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

71 EE39609 Polyuretan GUMMISKIVE 1,8 X 6 X 2     

72 FF31256 Stål RETT STIFT 1256     

73 FF31252 Stål STIFT 1252     

74 CN35191 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

75 KK33171 Stål TORSJONSFJÆR 3171     

76 KK23626 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3626     

77 CN35190 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

78 FF41288 Stål STIFT 1288     

79 CN34695 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

80 HH11107 Gummi O-RING AP18     

81 KK23504 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3504     

82 CN31755 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     
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CN452S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

83 CN35285 Stål SPRINGFJÆR     

84 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

85 CN35006 Stål KONTAKTBOLT     

86 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

87 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

88 CN35208 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

89 CN81399  MAGASINHETTEMERKE-
MONTERING CE     

90 CN37428 Polyacetal INNLEGGSHETTE     

91 CN33884 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

92 KK13051 Stål FJÆR 3051     

93 CN30601 Stål AVSTANDSSTYKKE     

94 CN37383 Polyacetal FJÆRKROK     

95 CN35196 Nylon MAGASIN     

96 FF22203 Rustfritt stål W.S. PIN 4X40     

97 EE31121 Stål SKIVE 1-5     

98 BB40432 Stål BOLT     

99 CC49411 Stål SPESIALMUTTER M5     

100 KK23332 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3332     

101 CN35202 Nylon JUSTER 
TALLSKIVEDEKSEL     

102 CN35242 Nylon KONTAKTARMDEKSEL     

103 CN35206 Polyvinylklorid STØVDEKSEL     

104 CN31083 Gummi KROK, STØVDEKSEL     

105 CN35252 Polyacetal, 
tereftalat ETIKETT, UTLØSERLÅS     

106 CN38435 Nylon, polyacetal, 
tereftalat ADVARSELSMERKING     

107 TA15789 Polyacetal, 
tereftalat ETIKETT, TALLKIVE     

108 CN33896 Polyuretan, stål KONTAKTSPISS 
B-ENHET     

109 CN80399 Stål KONTAKTSPISS B     

110 CN38543 Polyetylen-terefta
lat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     
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CN552S 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 

        

   

ALTERNATIV 

ALTERNATIV 
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CN552S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 AA82435 Stål SKRUE M6X20     

2 CN35052 Stål HOLDER FOR 
AVGASSDEKSEL     

3 CN34988 Gummi AVGASSDEKSEL     

4 CN35281 Rustfritt stål EKSOSFILTER A     

5 CN36095 Stål EKSOSFILTER B     

6 CN36106 Magnesium SYLINDERHETTE     

7 BB40209 Stål SEKSKANTET BOLT 5X25     

8 CN35255 Stål KROPPSBESKYTTELSE     

9 CN35286 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

10 CN35132 Stål UNDERLAGSSKIVE 51,2 
X 58 X 0,5     

11 KK23655 Stål KOMP. FJÆR 3655     

12 HH11141 Gummi O-RING ARP568-130     

13 CN35290 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

14 HH12101 Gummi O-RING AG55     

15 CN35289 Polyuretan STEMPELSTOPP     

16 CN34994 Polyuretan TETNING FOR 
TOPPVENTIL     

17 CN34999 Aluminium SYLINDER     

18 HH19165 Gummi O-RING A 2,6 X 46,5     

19 CN35131 Gummi KONTROLLER VENTIL     

20 CN35060 Polyacetal SYLINDERRING     

21 HH12108 Gummi O-RING AG60     

22 CN34996 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

23 HH19903 Gummi O-RING 3.5X37.7     

24 CN35000 Gummi STØTFANGER     

25 CN81436 Magnesium RAMMEENHET     

28 CN38545 Polyacetal, 
tereftalat MERKE A     

29 CN38546 Polyacetal, 
tereftalat MERKE B     

30 CN35074 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

31 KK23507 Stål FJÆR 3507     

32 CN35075 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

33 FF21235 Gummi FJÆRSTIFT 3 X 30     

34 HH12118 Gummi O-RING 1AG35     

35 CN81218 Aluminium, 
gummi ENDEHETTEMONTERING     

36 HH11105 Gummi O-RING AP7     

37 HH11125 Gummi O-RING AP12     

38 HH11138 Gummi O-RING AP20     

39 CN33909 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

40 FF30161 Rustfritt stål STIFT 161     

41 HH11119 Gummi O-RING AP6     

42 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     
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CN552S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

43 CN33627 Polyacetal PILOTVENTIL     

44 HH11113 Gummi O-RING AP9     

45 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

46 CN35128 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

47 HH11901 Gummi O-RING 1,4 X 2,5     

48 CN33910 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

49 CN35059 Stål GUIDE FOR 
KONTAKTARM B     

50 KK23282 Stål COM. FJÆR 3282     

51 CN35002 Nylon ARMSTYRING     

52 CN35115 Stål KONTAKTSPAK     

53 CN35001 Polyacetal UTLØSER     

54 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

55 CN35127 Nylon SPAK     

56 CN34500 Stål SPAKFJÆR     

57 KK23653 Stål KOMP. FJÆR 3653     

58 CN35004 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

59 CN35003 Stål KONTAKTARM A     

60 CN35007 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

61 HH14904 Gummi O-RING AS 568-032     

62 CN35805 Stål NESE     

63 BB40208 Stål BOLT 6X28     

64 CN35016 Stål LÅS B     

65 KK23680 Stål KOMP. FJÆR 3680     

66 EE39609 Polyuretan GUMMISKIVE 1,8 X 6 X 2     

67 CN35013 Stål DØR A     

68 CN35012 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

69 CN35014 Stål DØR B     

70 FF41843 Stål STIFT 1258     

71 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

72 CN33679 Stål DØRLÅS     

73 FF41599 Stål STIFT 1599     

74 CN31083 Gummi KROK, STØVDEKSEL     

75 KK23284 Stål FJÆR 3284     

76 CN35050 Stål LÅS A     

77 FF31259 Stål STIFT 1259     

78 KK23332 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3332     

79 FF31252 Stål STIFT 1252     

80 CN35130 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

81 KK33246 Stål TORSJONSFJÆR 3246     

82 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     

83 KK33245 Stål TORSJONSFJÆR 3245     

84 FF41579 Stål STIFT 1579     
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CN552S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

85 CN35049 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

86 HH11107 Gummi O-RING AP18     

87 KK23668 Stål KOMP. FJÆR 3668     

88 CN37998 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

89 HN10299 Stål SPRINGFJÆR     

90 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

91 BB40405 Stål BOLT 5X25     

92 CN35006 Stål KONTAKTBOLT     

93 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

94 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

95 CN35121 Stål KONTAKTARM-ENHET B     

96 CN35051 Nylon AVSTANDSSTYKKE FOR 
ARMSTYRING     

97 TA15789 Polyacetal, 
tereftalat ETIKETT, TALLKIVE     

98 CN35124 Nylon KONTAKTARMDEKSEL     

100 CC00401 Stål SPESIALMUTTER M5     

101 CN81400  MAGASINHETTEMERKE-
MONTERING CE     

102 CN38549 Polyacetal, 
tereftalat FORSIKTIGHETSPLATE     

103 CN37428 Polyacetal INNLEGGSHETTE     

104 HN10389 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

105 CN31745 Polyacetal SPIKERINNLEGG     

106 KK13051 Stål FJÆR 3051     

107 CN30601 Stål AVSTANDSSTYKKE     

108 CN37383 Polyacetal FJÆRKROK     

109 EE39603 Gummi GUMMISKIVE 14     

110 CN35133 Nylon MAGASIN     

111 FF31251 Stål STIFT 1251     

112 BB40437 Stål BOLT 5X30     

113 CN35126 Polyuretan KONTAKTSPISS     

114 CN35252 Polyacetal, 
tereftalat ETIKETT, UTLØSERLÅS     

115 CN35048 Polyvinylklorid STØVDEKSEL     

116 CN35008 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

117 CN36107 Stål STEMPELSTOPP-RING     

118 TT05423 Stål DREIELEDD     

119 CN34881 Stål HENGER     

120 CN34883 Stål SKRUE 5X28     

121 CN38548 Polyetylen-terefta
lat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     
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CN650M 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 

        

   

VALGFRIE 
DELER 

O-RING-SETT 
Merkede deler 
er inkludert i 
O-ringsettet 
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CN650M 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 BB40422 Stål BOLT 6X30     

2 CN36348 Stål BESKYTTER     

3 AA82411 Stål SKRUE M6X27     

4 KN11393 Stål HOLDER FOR 
AVGASSDEKSEL     

5 CN35294 Gummi AVGASSDEKSEL     

7 KN11392 Stål FILTER B     

8 CN70551 Aluminium SYLINDERHETTE-ENHET     

9 CN36308 Rustfritt stål, 
gummi 

SYLINDERHETTETETNIN
G     

10 CN36331 Stål LAGERSKIVE, 
SYLINDERHETTE     

11 KK23655 Stål KOMP. FJÆR 3655     

12 CN36107 Aluminium UNDERLAGSSKIVE B     

13 HH11141 Gummi O-RING ARP568-130     

14 CN35290 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

15 HH12101 Gummi O-RING AG55     

16 CN35289 Polyuretan STEMPELSTOPP     

17 CN34994 Polyuretan TETNING FOR 
TOPPVENTIL     

18 CN38472 Aluminium SYLINDER     

19 CN36312 Polyacetal SYLINDERRING     

20 HH14152 Gummi O-RING AS568-231     

21 CN36330 Gummi KONTROLLER VENTIL     

22 HH11809 Polyuretan O-RING P53     

23 CN70168 Magnesium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

24 CN81357 Aluminium RAMME     

25 CN38321 Polyacetal, 
tereftalat NAVNEPLATE A     

26 CN38322 Polyacetal, 
tereftalat NAVNEPLATE B     

27 KN12622 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

28 KK23507 Stål FJÆR 3507     

29 FF21611 Stål RULLESTIFT 3 x 32 AW     

30 KN12621 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

31 TA17024 Nylon FILTER A     

32 HH12118 Gummi O-RING 1AG35     

33 CN81224 Aluminium ENDEHETTE     

34 BB40470 Stål SKRUE 5X32     

35 CN36372 Rustfritt stål GUMMISKIVE     

36 HH11105 Gummi O-RING AP7     

37 HH11125 Gummi O-RING AP12     

38 HH11138 Gummi O-RING AP20     

39 CN31323 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

40 FF30161 Rustfritt stål STIFT 161     

41 HH11119 Gummi O-RING AP6     

42 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     

43 CN33627 Polyacetal PILOTVENTIL     



 

44 

CN650M 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

44 HH11113 Gummi O-RING AP9     

45 KK24123 Rustfritt stål KOMPRESJONSFJÆR 
4123     

46 CN33723 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

47 HH11901 Gummi O-RING 1,4 X 2,5     

48 CN31346 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

49 TA16138 Stål S.T. SPAK     

50 CN35648 Polyacetal UTLØSER     

51 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

52 KK33247 Stål FJÆR 3247     

53 KK33144 Stål TORSJONSFJÆR 3144     

55 CN38484 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

56 CN35139 Nylon ARMSTYRING     

57 KK29145 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
9145     

58 EE39169 Stål GUMMISKIVE  4,65 X 7,4 X 
0,5     

59 KK23282 Stål COM. FJÆR 3282     

60 CN70559 Stål KONTAKTARM A     

61 KN11219 Gummi STØTFANGER     

62 HH11162 Gummi O-RING ARP568-140     

63 CN36361 Stål NESE     

64 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     

65 BB40443 Stål SKRUE M8 X 28     

66 FF41599 Stål STIFT 1599     

67 CN36369 Stål DØR     

68 EE39814 Stål UNDERLAGSSKIVE D     

69 JJ10405 Stål E-RING 4     

70 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

71 CN33679 Stål DØRLÅS     

72 EE39609 Polyuretan GUMMISKIVE 1,8 X 6 X 2     

73 FF41837 Stål TRINNSTIFT 1837     

74 KK23710 Stål KOMP. FJÆR 3710     

75 CN36373 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

76 FF41820 Stål TRINNSTIFT 1820     

77 CN70192 Nylon MAGASIN     

78 CN36370 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

79 CN38479 Polyacetal, 
tereftalat FORSIKTIGHETSMERKE     

80 CN81397  MAGASINHETTEMONTE
RING     

81 EE31105 Stål UNDERLAGSSKIVE 1-6     

82 CC00401 Stål ELASTISK 
STOPPMUTTER M5     

83 CN32170 Stål KRAGE     

85 CN36363 Nylon DEKSEL     

86 FF31244 Stål STIFT 1244     
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CN650M 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

87 CN36317 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

88 HH11107 Gummi O-RING AP18     

89 KK23627 Stål KOMP. FJÆR 3627     

90 KK23335 Stål COM. FJÆR 3335     

91 CN37998 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

92 CN35285 Stål SPRINGFJÆR     

93 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

94 BB40460 Stål BOLT 5 x 28     

95 CN35007 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

96 CN36322 Nylon AVSTANDSSTYKKE     

97 CN38486 Stål KONTAKTBOLT     

98 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

99 CN70171 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

100 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

101 HN10184 Polyuretan HOLDER O     

102 FF31250 Stål RETT STIFT 1250     

103 CN38502 Polyetylen STØVDEKSEL     

123 BB40438 Stål BOLT 6X32     

124 CN36374 Stål HENGER     

125 CN33662  HENGERENHET     

126 BB40415 Stål BOLT 5X10     

127 CN38447 Polyetylen-terefta
lat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     

200 CN81072  O-RING-SETT CN665     

201 CN81356  
SEKVENSIELL 
MONTERING, 
UTLØSERVENTIL 

    

204 CN81069  HENGERSETT     

205 CN81073  MONTERING AV STATIV     
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CN890S 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE 

        

   

VALGFRIE DELER 

VALGFRIE DELER VALGFRIE DELER 



 

47 

CN890S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 AA82411 Stål SKRUE M6X27     

2 KN11393 Stål HOLDER FOR 
AVGASSDEKSEL     

3 CN35294 Gummi AVGASSDEKSEL     

4 CN35296 Stål EKSOSFILTER B     

5 CN35295 Rustfritt stål EKSOSFILTER A     

6 BB40208 Stål BOLT 6X28     

7 CN35635 Stål BESKYTTER     

8 KN70016 Aluminium, stål SYLINDERHETTE-ENHET     

9 CN35298 Rustfritt stål, 
gummi 

SYLINDERHETTETETNIN
G     

10 CN35323 Rustfritt stål UNDERLAGSSKIVE     

11 KK23713 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3713     

12 HH14906 Gummi O-RING AS 568-133     

13 KN11391 Aluminium TOPPVENTILSTEMPEL     

14 HH19161 Gummi O-RING A 3,1 X 66,4     

15 CN35307 Polyuretan TETNING FOR 
TOPPVENTIL     

16 CN35334 Stål UNDERLAGSSKIVE     

17 CN35302 Polyuretan STEMPELSTOPP     

18 CN35306 Aluminium SYLINDER     

19 HH12108 Gummi O-RING AG60     

20 CN35325 Gummi KONTROLLER VENTIL     

21 CN35308 Polyacetal SYLINDERRING     

22 HH12117 Gummi O-RING AG85     

23 HH19218 Polyuretan O-RING 4,5X48,7     

24 CN35639 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

25 CN80515 Magnesium RAMME     

26 CN35636 Polyacetal, 
tereftalat 

ADVARSELSMERKING 
(RAMME)     

27 CN35075 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

28 CN35331 Rustfritt stål, 
gummi ENDEHETTETETNING     

29 TT05426 Stål LUFTPLUGG FMP3B     

30 BB40210 Stål SKRUE M5X20     

31 CN35686 Aluminium ENDEHETTE     

32 BB40438 Stål BOLT 6X32     

33 BB40487  BOLT 6X35     

34 CN35637  MERKE     

35 KK23507 Stål FJÆR 3507     

36 CN35074 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

37 FF21611 Stål RULLESTIFT 3 x 32 AW     

38 HH11105 Gummi O-RING AP7     

39 HH11125 Gummi O-RING AP12     

40 HH11138 Gummi O-RING AP20     

41 CN33909 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

42 FF30161 Rustfritt stål STIFT 161     
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CN890S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

43 HH11119 Gummi O-RING AP6     

44 HH11209 Gummi O-RING 1BP7     

45 CN35655 Polyacetal PILOTVENTIL     

46 HH11113 Gummi O-RING AP9     

47 CN31436 Aluminium PILOTÅPNING     

48 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

49 CN35128 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

50 HH11901 Gummi O-RING 1,4 X 2,5     

51 CN33910 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

52 CN35115 Stål KONTAKTSPAK     

53 CN35001 Polyacetal UTLØSER     

54 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

55 KK23282 Stål COM. FJÆR 3282     

56 CN35656 Nylon SPAK     

57 CN34500 Stål SPAKFJÆR     

58 CN35059 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

59 CN35002 Nylon ARMSTYRING     

60 KK23735 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3735     

61 KK23736 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3736     

62 CN35004 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

63 CN35003 Stål KONTAKTARM A     

64 CN35327 Gummi STØTFANGER     

65 HH14729 Gummi O-RING AS5 68-144     

66 CN35312 Stål NESE     
67 BB40221 Stål SKRUE M8X25     

68 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     
69 HN10477 Stål SKRALLE     
70 FF41258 Stål STIFT 1258     
71 FF41599 Stål STIFT 1599     

72 CN35315 Stål DØR     

73 KK33261 Stål TORSJONSFJÆR 3261     

74 CN33679 Stål DØRLÅS     

76 EE39609 Polyuretan GUMMISKIVE 1,8 X 6 X 2     

77 FF31520 Stål RETT STIFT 1520     

78 FF31272 Stål RETT STIFT 1272     

79 CN35007 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

80 CN35337 Stål KONTAKTARM C     

81 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

82 KK23792 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3792     

83 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

84 CN70048 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

85 CN36130 Polyuretan KONTAKTSPISS     
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CN890S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

86 CN35899 Nylon AVSTANDSSTYKKE     

87 CN35632 Nylon DEKSEL     

88 CC00402 Stål MUTTER M6     

89 CN35336 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

90 KK33221 Stål TORSJONSFJÆR 3221     

91 KK23710 Stål KOMP. FJÆR 3710     

92 HN10476 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

93 FF42216 Stål TRINNSTIFT 2216     

94 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

95 CN35314 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

96 HH11143 Gummi O-RING AP21     

97 KK23737 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3737     

98 KK23225 Stål FJÆR 3225     

99 CN31570 Polyuretan INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

100 CN37538 Stål SPRINGFJÆR     

101 JJ22407 Rustfritt stål C-RING 26     

102 CN81401  MAGASINHETTEMONTE
RING     

103 CN38438 Polyacetal, 
tereftalat FORSIKTIGHETSPLATE     

104 CN37428 Polyacetal INNLEGGSHETTE     

105 CN35317 Nylon MAGASIN     

106 CN35318 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

107 CN35340 Stål SLITASJEKLIPS FOR 
MAGASIN     

108 CN30601 Stål AVSTANDSSTYKKE     

109 KK13144 Stål FJÆR 3144     

110 CN37383 Polyacetal FJÆRKROK     

111 FF41287 Stål STIFT 1287     

112 CN35915 Polyvinylklorid STØVDEKSEL     

113 BB40211 Stål BOLT 6X35     

114 EE33111 Stål UNDERLAGSSKIVE 6     

115 CN35642 Stål HENGER     

116 CN80525  GREPMONTERING     

117 CN35641 Aluminium SPESIALMUTTER     

118 BB40411 Stål BOLT 6X20     

119 CN35337 Stål KONTAKTARM C     

120 CN31323 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

121 CN33627 Polyacetal PILOTVENTIL     

122 KK24123 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
4123     

123 CN33723 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

124 CN31346 Polyacetal UTLØSERVENTILHETTE     

125 KK33247 Stål FJÆR 3247     

126 TA16138 Stål S.T. SPAK     

127 KK33144 Stål TORSJONSFJÆR 3144     

128 CN35714 Polyacetal UTLØSER     
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CN890S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

129 CN37842 Nylon GUIDE FOR 
KONTAKTARM A     

131 CN35140 Stål KONTAKTARM A     

133 KK23793 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3793     

134 KK23788 Stål KOMP. FJÆR 3788     

135 CN35685 Nylon ENDEHETTEFILTER 
SA-10     

136 FF41837  TRINNSTIFT 1837     

137 EE39814  UNDERLAGSSKIVE "D"     

138 JJ10405  STØTTE "E" 4 mm     

139 CN32170  KRAGE     

140 CN38542 Polyetylen-terefta
lat 

ADVARSELSMERKING 
ISO     

200 CN80546  UTLØSERVENTILSETT 
(CN890S)     

201 CN80607  O-RING-SETT FOR 
CN890S     

202 CN80524  SEKVENSIELT 
UTLØSERVENTILSETT     
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CN238D, CN450G, CN452S, CN552S, CN650M, CN890S 
EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Vi erklærer herved at produktet med tittelen i denne bruksanvisningen samsvarer med de 
grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EF-direktivene, som nedenfor. 

Direktiv : Maskindirektivet 2006/42/EC 
Produsent : MAX CO., LTD. 

1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Dette produktet er evaluert for samsvar med ovennevnte direktiver ved bruk av følgende standarder. 

Maskindirektiv : EN ISO 12100: 2010 
EN ISO11148-13 

Tittel : Daglig leder for Miljø- og 
kvalitetssikringsavdeling, MAX CO., LTD. 

Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Autorisert fullmakt : MAX.EUROPE BV/President i Camerastraat 
19,1322 BB Almere, Nederland 

 

 121127   
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• Denne håndbokens innhold kan uten forvarsel endres for forbedring. 

 

 
MAX CO., LTD. 

 

MAX EUROPA B.V. MAX USA CORP. 
Antennestraat 45 
1322 AH Almere The Netherlands 
Telefon: +31-36-546-9669 
FAKS: +31-36-536-3985 

205 Express Street 
Plainview, NY 11803, U.S.A. 
TLF: 1-800-223-4293 
FAKS: (516)741-3272 

www.max-europe.com (EUROPA-nettsted) 
www.maxusacorp.com (USA-nettsted) 

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT nettsted) 
 

4101625 
190725-00/02 

 

 

http://www.max-europe.com/
http://www.maxusacorp.com/
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