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1.	 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

!  ADVARSEL:

FOR AT UNDGÅ ALVORLIG PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF EJENDOM
SKAL DU LÆSE OG FORSTÅ DE FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER VÆRKTØJET. OVERHOLDER DU IKKE 
ADVARSLERNE KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE ELLER LIVSFARLIGE SKADER.

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF VÆRKTØJET

1.	 BÆR SIKKERHEDSBRILLER
Øjnene er altid i fare som følge af risikoen for, at udstødningsluften hvirvler støv op i ansigtet, 
eller at en fastspændingsanordning flyver af pga. forkert brug af værktøjet. Der skal af disse 
årsager altid bæres sikkerhedsbriller under brug af værktøjet.
Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sørge for, at der bæres passende øjenbeskyttelse. 
Udstyr til øjenbeskyttelse skal overholde kravene i American National Standards Institute, 
ANSI Z87.1 (Direktiv 89/686/EØF fra 21. dec. 1989) og beskytte både foran og i siderne.
Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre, at den medarbejder, der betjener værktøjet, og det 
øvrige personale i arbejdsområdet bærer øjenbeskyttelse.
BEMÆRK: �Briller uden afskærmning i siderne samt ansigtsværn yder ikke tilstrækkelig 

beskyttelse i sig selv.

2.	 DER KAN VÆRE KRAV OM AT BRUGE HØREVÆRN I VISSE OMGIVELSER
Da arbejdsforholdene kan omfatte, at brugeren udsættes for høje støjniveauer, der kan 
medføre høreskade, skal arbejdsgiveren og brugeren sikre, at der stilles passende høreværn 
til rådighed, og at de bæres af såvel brugeren som andre personer i arbejdsområdet.

3.	� BÆR BEKLÆDNING OG BEKYTTELSESUDSTYR, DER ER EGNET TIL ARBEJDSMILJØET
Bær afhængigt af arbejdsmiljøet en langærmet arbejdsuniform og beskyttelsesudstyr som 
f.eks. hjelm og sikkerhedssko.

4.	 SIKKERHEDSREGLER FOR BRÆNDSELSCELLEN
Indeholder brandfarlige gasser, som er under tryk. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det 
medføre eksplosion eller brand.

 Sørg for kun at bruge MAX-brændselsceller.

w	� Undlad at opbevare brændselscellen på et sted med dårlig ventilation.

e	� Udsæt ikke brændselscellen for direkte sollys.
	� Undlad at anbringe brændselscellen i en bil eller et bagagerum, hvor temperaturen kan 

stige. Den kan eksplodere. En brugt brændselscelle indeholder stadig brændbar drivgas, 
som kan svulme op og få en beholder til at eksplodere i småstykker.

r	� Opbevar brændselscellen ved en omgivelsestemperatur på 49 °C eller derunder. 
	� Brændselscellen indeholder brændbar gas, som er under tryk. Hvis den udsættes for 

temperaturer, der er højere end 49 °C, kan gassen lække fra brændselscellen, eller den 
kan eksplodere, hvilken medfører brand.
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t	� Gassen må ikke indåndes.

y	� Den tomme brændselscelle må ikke brændes eller genbruges.

u	� Gassen må aldrig rettes mod kroppen.

i	� Undlad at fjerne gummiproppen i bunden af brændselscellen, bortset fra i forbindelse 
med bortskaffelse.

o	� Undlad at lave hul i brændselscellen.

5.	 SIKKERHEDSREGLER FOR OPLADNINGSMETODE, OPLADEREN OG BATTERIET
q	� Sørg for at bruge MAX JP606H.
	� Sørg for at bruge MAX JP606H til værktøjet. Tilslut aldrig værktøjet til en strømkilde eller et 

andet genopladeligt batteri, et tørbatteri eller en akkumulator til biler.
	� Hvis dette ikke efterkommes, kan det medføre ødelæggelse, problemer, varmeudvikling 

eller eksplosion. (Se side 11 for MAX JP606H)

w	� Sørg for at oplade med MAX JC610M.
	� Sørg for at oplade batteriet med MAX JC610M.
	� Hvis værktøjet oplades med en anden oplader, kan det medføre, at det ikke oplades 

korrekt, det kan blive ødelagt, antændt eller udvikle varme. (Se side 11 for MAX JC610M)

e	� Oplad batteriet før brug.
	� Det nye batteri eller et batteri, der ikke har været brugt længe, er muligvis ikke fuldt opladet 

på grund af selvafladning. Sørg for at oplade det med MAX JC610M.

r	� Oplad batteriet ved den angivne spænding.
	� Sørg for at oplade med en 100-240 V AC-stikkontakt (til husholdningsbrug). Oplad aldrig 

ved andet end den angivne spænding. I modsat fald kan det medføre eksplosion eller 
varmeudvikling.
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t	� Brug aldrig en transformer såsom en booster som strømkilde til opladeren.
	� Hvis dette ikke følges, kan det medføre problemer, eller at opladeren kortslutter.

y	� Brug aldrig en motorgenerator eller jævnstrømskilde til opladning af batteriet.
	� Hvis dette ikke følges, kan det medføre problemer, eller at opladeren kortslutter.

u	� Oplad aldrig batteriet i regnvejr eller på et sted, der udsættes for vandstænk eller 
fugt.

	� Hvis den oplades i våde omgivelser, kan det medføre et elektrisk stød eller en kortslutning, 
der resulterer i brand som følge af antænding.

i	� Rør aldrig ved et strømstik med våde hænder.
	 Hvis du holder strømstikket med våde hænder, kan du få elektrisk stød.

o	� Opladeren må aldrig tildækkes med en klud eller lignende, mens den er i brug.
	� Hvis den tildækkes, kan der ske varmeudvikling og deraf følgende kortslutning eller brand.

a	� Undlad at anbringe opladeren tæt på åben ild.

s	� Undlad at oplade batteriet i nærheden af brændbare materialer.

d	� Oplad batteriet på et sted med god ventilation og beskyttet mod direkte sollys.
	� Hvis opladeren bruges i direkte sollys, kan den blive overophedet, hvilket kan medføre 

kortslutning eller brand.

f	� Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på 0 °C til 40 °C.
	� Hvis omgivelsestemperaturen er under 0 °C til 40 °C, må opladeren ikke bruges, da det 

kan medføre brand.

g	� Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer i et ventilationshul eller batteristikkontakten 
på opladeren.

	� Det kan medføre elektrisk stød eller andre problemer. Brug opladeren på et støvfrit sted.
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h	� Håndter en strømledning med forsigtighed.
	� Hvis du holder i strømledningen til vekselstrømsadapteren for at bære den eller trækker 

i den for at koble den fra en stikkontakt, bliver den beskadiget, hvilket kan medføre et 
smæld eller kortslutning. Sørg desuden for, at ledningen ikke kommer i kontakt med 
skæreværktøjer, meget varme materialer, olie eller smørelse. Udskift den beskadigede 
strømledning med en ny.

j	� Når batteriet er koblet fra værktøjsenheden, skal det dækkes med en batterihætte, 
medmindre det er i brug.

	� Dæk terminalblokken (metaldelen) på det batteri, som ikke er i brug, med batterihætten for 
at forhindre kortslutning.

k	� Terminalblokken (metaldelen) på batteriet må aldrig kortsluttes.
	� Hvis batteriet kortsluttes, vil en stor strømudladning medføre, at batteriet overophedes, og 

du kan risikere at blive forbrændt, eller batteriet kan blive beskadiget.

l	� Batteriet må aldrig kastes ind i åben ild.
	� Dette kan få batteriet til at eksplodere.

6.	 DER SKAL UDVISES FORSIGTIGHED, NÅR BATTERIET SLUTTES TIL VÆRKTØJET
Når batteriet sluttes til værktøjet, skal du være opmærksom på følgende for at forhindre 
fejlfunktion.
1.	Undlad at sætte fingeren på aftrækkeren.
2.	Undlad at trykke kontaktarmen mod arbejdsemnet.
3.	Anbring aldrig en finger eller hånd i nærheden af mundstykket.

7.	 NÅR BATTERIET ER TILSLUTTET SKAL FØLGENDE KONTROLLERES
Inden værktøjet tages i brug, skal batteriet tilsluttes, uden at kontaktarmen trykkes mod 
arbejdsemnet, og uden at sømmene og brændselscellen er isat. Kontrollér desuden følgende:
1.	Kontrollér, om driftslyden høres, ved kun at tilslutte batteriet.
* �Hvis du tilslutter batteriet og trykker kontaktarmen mod gulvet osv., vil værktøjets blæser 

køre, men dette er ikke unormalt.
2.	Kontrollér for varmeudvikling eller unormal lugt eller lyd.
Hvis værktøjet er aktiveret, udvikler varme eller udsender unormal lugt eller lyd, er det et 
tegn på et problem. Hvis værktøjet bruges under disse omstændigheder, kan der ske ulykker. 
Hvis der konstateres noget unormalt, skal du kontakte den nærmeste autoriserede MAX-
distributør.

8.	 FRAKOBL OPLADEREN, NÅR DEN IKKE ER I BRUG

9.	 UNDLAD AT BRUGE VÆRKTØJET PÅ ET STED MED DÅRLIG VENTILATION
Hvis værktøjet bruges på et sted med dårlig ventilation, kan det medføre iltmangel.

10.	UNDGÅ DIREKTE SOLLYS
Undlad at anbringe brændselscellen i en bil eller et bagagerum, hvor temperaturen kan stige, 
da det kan medføre, at brændselscellen eksploderer. En brugt brændselscelle indeholder 
stadig brændbar drivgas, som kan svulme op og få en beholder til at eksplodere i småstykker.
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11.	BRUG ALDRIG VÆRKTØJET I NÆRHEDEN AF USTABILE BRÆNDBARE STOFFER
Brug aldrig værktøjet i nærheden af benzin, fortyndingsmidler, gas, maling eller lim, da disse 
kan antændes eller eksplodere.

12.	UNDLAD AT ANBRINGE VÆRKTØJET TÆT PÅ ÅBEN ILD

13.	SØRG FOR AT BRUGE VÆRKTØJET I ET ARBEJDSMILJØ MED EN TEMPERATUR PÅ 
MELLEM -7 °C OG 49 °C, DA VÆRKTØJSENHEDEN ELLERS KAN BLIVE BESKADIGET, 
ANTÆNDES ELLER EKSPLODERE
-7 °C eller derunder: Værktøjsenheden kan blive beskadiget.
49 °C eller derover: Brændselscellen kan blive beskadiget, hvilket kan medføre antændelse 
eller eksplosion.

14.	BRUG IKKE VÆRKTØJET I REGNVEJR ELLER PÅ ET MEGET FUGTIGT STED
I modsat fald kan det medføre problemer.

15.	AFFYR IKKE SØMMENE, HVIS I STÅR FLERE MED ANSIGTET VENDT MOD HINANDEN
Hvis I står flere med ansigtet mod hinanden og skyder søm i, kan et søm, der skydes forkert 
i, ramme og beskadige personen over for dig.

16.	VÆR OPMÆRKSOM PÅ VÆRKTØJETS TEMPERATUR
Hvis værktøjet bruges i længere tid, bliver spidsen og kontaktarmen varme. Pas på, du ikke 
bliver forbrændt.

17.	HUSK AT FJERNE FINGEREN FRA AFTRÆKKEREN, NÅR DU BRUGER KROGEN
Husk at fjerne fingeren fra aftrækkeren, når du bruger krogen.

18.	FJERN BRÆNDSELSCELLEN OG BATTERIET, OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET 
IKKE ER I BRUG
Fjern altid brændselscellen og batteriet fra værktøjet, og tøm magasinet, når arbejdet er 
færdiggjort eller udskydes, når værktøjet er uden opsyn, når der flyttes til et andet arbejdssted, 
når værktøjet justeres, demonteres eller repareres, og når du fjerner et blokeret søm.

19.	KONTROLLÉR SKRUERNES TILSPÆNDING
Løse eller forkert installerede skruer eller bolte forårsager ulykker og værktøjsskader, når 
værktøjet tages i brug. Efterse værktøjet for at kontrollere, at alle skruer og bolte er strammet 
og korrekt installeret, før værktøjet tages i brug.

20.	BERØR IKKE AFTRÆKKEREN, MEDMINDRE DU VIL SKYDE ET SØM
Berør aldrig aftrækkeren, medmindre du vil skyde et søm i arbejdsemnet. Det er farligt at gå 
med værktøjet med aftrækkeren trukket, og dette og lignende handlinger skal undgås.
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21.	PEG ALDRIG MED UDLØBSÅBNINGEN MOD DIG SELV ELLER ANDRE
Hvis udløbsåbningen peger mod personer, kan der ske alvorlige ulykker, hvis værktøjet aktiveres 
ved en fejl. Sørg for, at udløbsåbningen ikke er vendt mod personer, når brændselscellen og 
batteriet er isat eller ikke er isat, når søm lægges i eller tages ud af magasinet eller ved lignende 
arbejdsgange.

22.	BRUG ANGIVNE BEFÆSTELSESELEMENTER
Bruges der andre søm end de angivne søm, vil det medføre, at værktøjet ikke fungerer. Sørg 
for kun at bruge de angivne søm, når værktøjet bruges.

23.	PLACÉR UDLØBSÅBNINGEN KORREKT PÅ ARBEJDSFLADEN
Værktøjet må kun betjenes, når det er i kontakt med arbejdsemnets overflade. Hold altid 
værktøjet mod den overflade, der skal fastgøres. Hvis udløbsåbningen på spidsen ikke 
placeres korrekt, kan det medføre, at et søm flyver op, hvilket er ekstremt farligt.

24.	HOLD HÆNDER OG KROP VÆK FRA UDLØBSÅBNINGEN
Når værktøjet påfyldes og bruges, må du aldrig placere hånden eller nogen dele af kroppen i 
værktøjets sømudløbsområde. Det er meget farligt at ramme hænder eller krop ved et uheld.

25.	SKYD IKKE SØM TÆT PÅ KANTEN OG HJØRNERNE AF ARBEJDSEMNET OG I TYNDE 
MATERIALER
Arbejdsemnet kan flække, og sømmet kan flyve afsted og ramme nogen.

26.	SKYD IKKE SØM OVEN PÅ ANDRE SØM
Det kan give bøjede søm at drive søm oven på andre søm, og det kan føre til personskader.

27.	FJERN SØMMENE, BRÆNDSELSCELLEN OG BATTERIET, NÅR ARBEJDET ER 
AFSLUTTET
Hvis søm efterlades i magasinet, når arbejdet er færdigt, kan der ske alvorlige ulykker, inden 
arbejdet genoptages, hvis værktøjet håndteres uforsigtigt, eller når brændselscellen og 
batteriet isættes. Derfor skal alle søm, der er tilbage i magasinet, samt brændselscellen og 
batteriet fjernes, når arbejdet er færdigt.

28.	KONTROLLÉR JÆVNLIGT FUNKTIONEN AF KONTAKTUDLØSERMEKANISMEN, HVIS 
VÆRKTØJET ER AF TYPEN MED KONTAKTUDLØSER
Brug ikke værktøjet, hvis udløseren ikke fungerer korrekt, da det kan føre til utilsigtet affyring 
af søm. Pil ikke ved en kontaktudløsermekanisme, der fungerer korrekt.

29.	SÅDAN BRUGES VÆRKTØJET UDENDØRS ELLER PÅ ET HØJTLIGGENDE STED
Når tage eller lignende skrånende overflader skal fastgøres, skal du starte fastgørelsen på 
den nedre del og langsomt arbejde dig opad. Det er farligt at fastgøre baglæns, da du kan 
miste fodfæstet.

30.	BRUG ALDRIG VÆRKTØJET, HVIS DELE AF VÆRKTØJETS BETJENINGSENHEDER 
(F.EKS. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) IKKE KAN BETJENES, ER FRAKOBLET, 
MODIFICERET ELLER IKKE FUNGERER KORREKT

31.	AKTIVÉR ALDRIG VÆRKTØJET UD I LUFTEN
På den måde kan det undgås, at søm flyver frit omkring, og at værktøjet belastes overdrevet.

32.	GÅ ALTID UD FRA, AT VÆRKTØJET INDEHOLDER SØM
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33.	RESPEKTÉR VÆRKTØJET SOM ET ARBEJDSREDSKAB

34.	VÆRKTØJET MÅ IKKE BRUGES TIL SJOV OG BALLADE

35.	LÆG ALDRIG SØM I VÆRKTØJET, NÅR EN AF BETJENINGSENHEDERNE (F.EKS. 
AFTRÆKKER, KONTAKTARM) ER AKTIVERET

36.	PAS GODT PÅ VÆRKTØJET
Rengør værktøjet med en tør, blød klud. Brug aldrig en våd klud eller ustabile opløsninger 
som fortyndingsmiddel eller benzin.

37.	UNDGÅ DIREKTE SOLLYS
Lad ikke værktøjet eller opladeren stå i direkte sollys i længere tid.

38.	FASTGØR BORDET, SOM VÆRKTØJET ER PLACERET PÅ, GODT, SÅ DET IKKE 
ØDELÆGGES ELLER VÆLTER

39.	NÅR MASKINEN BRUGES TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER I ET SÆRLIGT MILJØ, 
SOM IKKE ER ANGIVET I DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, ER DET NØDVENDIGT AT 
OVERHOLDE YDERLIGERE REGLER OG BESTEMMELSER

40.	BRUG KUN AUTORISERET MAX-EKSTRAUDSTYR SAMMEN MED VÆRKTØJET

41.	HOLD SØMPISTOLEN PÅ EN SÅDAN MÅDE UNDER ARBEJDET, AT DER IKKE KAN 
SKE NOGEN SKADER PÅ HOVEDET ELLER KROPPEN I TILFÆLDE AF, AT DER SKER 
TILBAGESLAG SOM FØLGE AF EN STRØMAFBRYDELSE ELLER PÅ GRUND AF 
HÅRDE OMRÅDER I ARBEJDSEMNET.

OVERHOLD FØLGENDE GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER UD OVER DE 
ØVRIGE ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING

•	Brug ikke værktøjet som en hammer.
•	Undlad at tabe eller slå på værktøjet.
•	Undlad at bruge overdreven kraft.
•	Værktøjet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
•	Du må aldrig fjerne eller pille ved betjeningsenhederne (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM).
•	�Opbevar værktøjet, brændselscellen og batteriet på et tørt sted og uden for børns 

rækkevidde, når de ikke er i brug.
•	Brug ikke værktøjet uden sikkerhedsadvarselsmærkat.
•	�Undlad at ændre i værktøjets oprindelige design eller funktion uden godkendelse fra  

MAX CO., LTD.
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2.	 SPECIFIKATIONER
1.	 DELENES NAVNE

 

 
 

BEMÆRK:	�Trekantsymbolet, der er markeret som ”∇” efter værktøjets serienummer, angiver, at dette værktøj er 
udstyret med sikkerhedsbøjle.

2.	 VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER
PRODUKTNR. GS690RH GS690CH
HØJDE 382 mm 391 mm
BREDDE 111 mm 110 mm
LÆNGDE 379 mm 340 mm

VÆGT 7.8 lbs. (3,5 kg) 
(med brændselscelle og batteri)

ILÆGNINGSKAPACITET 32 søm (1 stribe) 40 søm (1 stribe)

BATTERI Batteri JP606H til 
MAX Ledningsfrit fastgørelsessystem

BATTERIKAPACITET 6 V DC, 1,5 Ah

OPLADER
Oplader JC610M til MAX gasdrevet 
sømpistol (vekselstrømsadapter 
medfølger)

STRØMKILDE 100-240 V AC, 50 eller 60 Hz
STRØMFORBRUG 
(mærkeeffekt)

8 VA (10 V 800 mA)

OPLADNINGSTID Højst 150 minutter
TILBEHØR Bæretaske, batteri, oplader

3.	 SPECIFIKATIONER FOR 
FASTGØRELSESELEMENTER

PRODUKTNR. GS690RH GS690CH
SØMLÆNGDE 50 til 90 mm
FÆSTEDIAMETER 2,9 til 3,3 mm
FÆSTETYPE Glat, ring, skrue
HOVEDDIAMETER 6,8 til 7,5 mm 6,5 til 7,7 mm
SAMLINGSVINKEL 21 grader 34 grader

HOVED Fuldt afrundet 
hoved

Kantet hoved

1	Luftfilterdæksel 
2	Brændselsdæksel 
3	Hovedenhed
4	Indikatorlampe
5	Aftrækker 
6	Batteri 
7	Krog
8	Sømstopper 
9	�Indstillingsknap 

(sømdybde)
0	Kontaktarm 
a	Skubbeholder

b	Skubber 
c	Magasin 
d	Bagdæksel 
e	Pakkehætte
f	Terminalblok
g	Batteri (JP606H)
h	Batterifordybning
i	Stik
j	Strømledning 
k	Oplader (JC610M)
l	Strømstik
m	Vekselstrømsadapter

4.	 TEKNISKE DATA
q	 STØJ

A-vægtet enkelt hændelse ------ LWA, 1s, d 105,4 dB
lydeffektniveau
A-vægtet enkelt hændelse ------ LpA, 1s, d 98,8 dB
emissionslydtryk
niveau ved arbejdsplads
Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i henhold til EN12549: 1999.

w	 VIBRATION
Vibrationsværdi = 4,46 m/s2

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i henhold til ISO 8662-11.
Denne værdi er en værktøjsrelateret karakteristisk værdi og udgør ikke påvirkningen af hånd-og-arm-systemet i 
forbindelse med brug af værktøjet. En påvirkning af hånd-og-arm-systemet i forbindelse med brug af værktøjet vil f.eks. 
afhænge af gribekraften, kontakttrykkraften, arbejdsretningen, arbejdsemnet og understøttelsen af arbejdsemnet.
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3.	 SIKKERHEDSANORDNINGER
Værktøjet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger som beskyttelse i forbindelse med 
arbejde med affyring af søm.

Mekanisk sikkerhedsanordning
Dette værktøj er udstyret med en mekanisme til FULD SEKVENTIEL 
AKTIVERING. Værktøjet affyrer ikke søm, medmindre kontaktarmen 
og aftrækkeren aktiveres samtidigt. Sømmene affyres ikke, hvis 
enten aftrækkeren eller kontaktarmen alene aktiveres mod det 
arbejdsemne, der skal affyres søm i. Sømmene affyres først, når 
kontaktarmen trykkes mod arbejdsemnet, og aftrækkeren samtidig 
aktiveres.

!  FORSIGTIG:
	z Inden værktøjet bruges, skal du undersøge det og kontrollere, at sikkerhedsanordningerne 

fungerer korrekt. Værktøjet må ikke bruges, hvis sikkerhedsanordningerne ikke 
fungerer korrekt. 
Inden værktøjet bruges, skal du kontrollere, at sikkerhedsanordningerne fungerer 
korrekt. Installer batteriet og brændselscellen, uden at der er isat søm.

*	 I følgende tilfælde fungerer sikkerhedsanordningerne ikke. Brug aldrig værktøjet i 
disse tilfælde.

	 1.	 Der udsendes en driftslyd, blot ved at aftrækkeren aktiveres.
	 2.	 �Værktøjet begynder affyring uden søm, blot ved at kontaktarmen trykkes mod 

arbejdsemnet.
*	 Der høres en blæserlyd, men dette er ikke en fejl.

	� Hvis der konstateres noget unormalt, skal du kontakte den nærmeste autoriserede 
MAX-distributør med henblik på inspektion/reparation.

Kontaktarm
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4.	 SÅDAN BRUGES BATTERIET OG OPLADEREN

!  ADVARSEL:
	z Sørg for at oplade MAX JP606H til værktøjet med MAX JC610M. Hvis batteriet 

oplades med en anden oplader, kan det medføre, at det ikke oplades korrekt, det 
kan blive ødelagt, antændt eller udvikle varme.

	z Undlad at anbringe batteriet tæt på åben ild.
	z Lad ikke batteriet ligge i direkte sollys.
	z Undlad at oplade eller bruge batteriet på steder med væske i form af vand, havvand, 

mælk, læskedrikke, sæbevand eller lignende.
	z Frakobl opladeren, når den ikke er i brug.
	z Sørg for at oplade ved en temperatur mellem 0 og 40 °C for at undgå risikoen for 

brand.
	z Undlad at give værktøjet et voldsomt stød f.eks. ved at slå på det med en hammer, 

trampe på det eller tabe det.

!  FORSIGTIG:
	z Når batteriet er opbrugt, eller det ikke bruges i en længere periode, skal det tages 

ud af opladeren.
	z Når batteriet er sat i værktøjet, må du ikke holde i det for at bære værktøjet rundt.

KORREKT BRUG AF BATTERIET
1	Oplad og brug batteriet helt.
	� Hvis du bliver ved med at oplade batteriet, mens der stadig er mere end halvdelen af 

strømmen tilbage, kan det antal søm, der kan affyres på hver opladning, blive reduceret 
væsentligt, og batteriets levetid kan blive forkortet. Det anbefales at bruge det, indtil 
indikatoren på værktøjet lyser rødt og viser, at batteriet er ved at være løbet tør for strøm.

2	Brug to batterier på skift.
	� For at sikre længere levetid for batteriet anbefales det at bruge to batterier på skift. Det 

ene batteri bruges, mens det andet oplades, så du altid har et reservebatteri.

!  FORSIGTIG:
	z Brug ikke et batteri, der er opbrugt.

	� Brug af et opbrugt batteri medfører, at værktøjsenheden ødelægges, og hvis det 
oplades, fungerer opladeren ikke korrekt. 

Genanvendelse af Ni-MH-batteriet

Batteriet til værktøjet bruger Ni-MH-batterier, som er en god genanvendelseskilde. Når 
batteriets levetid er slut, skal du tage det med til den nærmeste distributør i stedet for at 
bortskaffe det.

!  ADVARSEL:
	z Dæk terminalblokken (metaldelen) på batteriet med batterihætten (med isoleringstape) 

for at forhindre kortslutning i forbindelse med genanvendelse. 

<Battericeller i batteripakke>
•	 Nominel spænding: 1,2 V pr. stk.
•	 Mængde, der bruges i 1 pakke: 5 stk.
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SÅDAN BRUGES OPLADEREN 
Opladeren til særlige formål JC610M har indikatorlamper (grøn, rød), som viser status for 
opladeren og batteriet. 

Grøn 
indikatorlampe

Rød 
indikatorlampe Status Beskrivelse

1. O ON 	z OFF Strømmen er 
tilsluttet

Opladeren er tilsluttet. (Strømstatus: Batteriet er 
ikke isat).

2. 	z OFF O ON Oplader Batteriet oplades.

3. O ON 	z OFF Opladningen er 
færdig Batteriet er fuldt opladet.

4. Blinker Blinker Alarm for høj 
temperatur

Batteriet er varmt. (Tag det ud af opladeren, og 
lad det køle af et stykke tid, før du fortsætter 
opladningen).

5. O ON O ON Batterialarm Batteriet er defekt. (Udskift det med et nyt)

6. Blinker O ON Alarm for høj 
batteritemperatur

Batteriet er defekt og varmt. (Udskift det med et 
nyt).

Problemer med opladeren og batteriet 

Følgende tilfælde anses for at være problematiske. Udskift opladeren og batteriet med nye. 

	z Den grønne indikatorlampe tændes ikke, hvis opladerstikket er sat i en 100-240 V 
AC-stikkontakt (til husholdningsbrug). (Når batteriet ikke er isat) 

*	� Kontrollér ved hjælp af andet elektrisk udstyr, om der er tilgængelig elektricitet fra 
stikkontakten.

	z Hverken den grønne eller den røde indikatorlampe lyser eller blinker, hvis batteriet er sat 
i opladeren. 

	z Den grønne indikatorlampe tændes ikke 150 minutter efter, den røde er tændt.
	z Den røde indikatorlampe tændes ikke, hvis batteriet er sat i opladeren.



13

!  ADVARSEL:

SÅDAN OPLADER DU

	z Oplad batteriet ved den angivne spænding. 
	� Sørg for at oplade med en 100-240 V AC-stikkontakt (til husholdningsbrug). Hvis der 

bruges en anden spænding end den angivne, vil det ikke blot medføre problemer, 
det er også farligt. 

	z Håndter strømledningen med forsigtighed.
	� Brug ikke en oplader, hvis strømledningen er beskadiget.

	z Brug en korrekt stikkontakt.
	� Brug af en usikker eller løs stikkontakt kan medføre ulykker på grund af 

overophedning. Brug en anden ubeskadiget stikkontakt, hvis dette er tilfældet. 

1	�Hvis batteriet er brugt op, skal du tage det ud af værktøjet.
	� Hold godt fast i værktøjsenheden, tryk låsene på begge sider af 

batteriet med fingrene for at tage det ud.

2	�Sæt stikket fra vekselstrømsadapteren i opladeren, og sæt 
strømstikket i stikkontakten.

	� Den grønne indikatorlampe tændes for at vise strømstatussen.

3	Oplad batteriet.
1.	 Sæt batteriet godt fast i opladeren.
2.	� Når batteriet sidder i opladeren, starter opladningen af det automatisk. 

Den røde indikatorlampe tændes for at vise, at opladningen er i gang.
3.	� Den maksimale opladningstid er ca. 150 minutter. Opladningstiden 

afhænger af temperaturen, forsyningsspændingen eller den 
resterende batterikapacitet. Når opladningen er fuldført, lyser den 
grønne indikatorlampe for at vise, at opladningen er fuldført. Hvis det 
fuldt opladede batteriet sættes i opladeren igen, tændes den røde 
indikatorlampe igen for at vise, at batteriet oplades. Dette er en ikke 
en fejl. Efter et stykke til tændes den grønne indikatorlampe for at 
vise, at opladningen er fuldført.

!  FORSIGTIG: 	z Prøv ikke at oplade et batteri, der allerede er fuldt opladet. Batteriets levetid kan 
blive forkortet. 

4	�Den tændte grønne indikatorlampe viser, at opladningen er 
fuldført. 

1.	Hold opladeren nede, og fjern batteriet.
2.	�Tag strømstikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten.

Nu er opladningen fuldført.

Batteri
Lås

Grøn indikatorlampe 

Kontaktarm 

100-240 V 
vekselstrømsadapter

100-240 V 
AC-strømstik

Batteri

Rød indikatorlampe 
Oplader
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Forhindring af, at batteripakken bliver inaktiv

I følgende tilfælde skal batteripakken oplades i 12 TIMER for at opnå optimal ydeevne:
	w Når værktøjet lige er købt.
	w Når værktøjet ikke har været brugt i 1 måned eller længere tid.
	w Når det er tydeligt, at du kan affyre færre søm, selvom batteriet er fuldt opladet. 

Når lampen, der angiver, at opladningen er fuldført, er tændt, skal du lade batteriet sidde i 
opladeren i yderligere 12 timer. 

!  FORSIGTIG:
	z Når du har færdiggjort dit arbejde, eller når værktøjet ikke er i brug, skal du huske 

at fjerne batteripakken fra værktøjet og opbevare det til næste brug. (Fjern også 
brændselscellen og sømmene). Hvis du lader batteriet sidde i, vil den elektriske 
strøm blive brugt i standbytilstanden.
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5.	 HÅNDTERING AF BRÆNDSELSCELLEN

Brændselscellen har en dobbeltstruktur. Den indvendige beholder er fyldt med flydende 
brændselsgas, og den udvendige beholder er fyldt med drivgas (også en gas, der er under 
tryk).
På samme måde som når man klemmer en tandpastatube, presses den indvendige 
brændselsgas ud via trykket fra drivgassen, og den bruges helt op, uden at noget går til 
spilde. Denne struktur betyder, at den brændbare drivgas i den udvendige beholder bliver 
tilbage, selv efter at brændselsgassen i den indvendige beholder er brugt op.
Derfor skal der udvises ekstrem forsigtighed, når den tomme brændselscelle bortskaffes.

!  ADVARSEL:
	z Sørg for at bruge den brændselscelle, der er specielt beregnet til MAX Ledningsfrit 

fastgørelsessystem.
	z Ryg aldrig en cigaret, mens du tilslutter eller betjener en drivventil.
	z Undlad at fjerne gummiproppen i bunden af brændselscellen, bortset fra i 
forbindelse med bortskaffelse.

	z Undlad at lave hul i brændselscellen.
	z Gassen må ikke indåndes.  

Indånding af gassen kan medføre søvnighed, svimmelhed eller kvalme. 
	z Gassen må aldrig rettes mod kroppen.
	z Den tomme brændselscelle må ikke brændes eller genbruges. 
(Se side 19 for at få oplysninger om bortskaffelse af brændselscellen)

TILSLUTNING AF MÅLEVENTILEN TIL BRÆNDSELSCELLEN 
Måleventilen er beregnet til at sprøjte en konstant mængde brændselsgas ind i værktøjets 
forbrændingskammer.

 1. Tryk for at fjerne ventilen. 2. Tag ventilen af hætten. 3. �Sørg for, at kanterne 
flugter.

4. Tryk den forreste kant i. 5.	�Tryk de bagerste kant i, indtil den klikker. 6.	�Tryk den vandret. 
Den klikker igen.

!  ADVARSEL:
	z Tilslut måleventilen korrekt til brændselscellen.  

Sæt den godt fast, til den ”klikker”.  
Brændselsgassen sprøjtes ikke fra måleventilen, medmindre måleventilen er 
tilsluttet korrekt til brændselscellen. Gassen kan desuden lække, hvilket kan 
medføre fare for dig.
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INDSTILLING AF BRÆNDSELSCELLEN

!  ADVARSEL:
	z Husk at fjerne fingeren fra aftrækkeren.
	z Undlad at trykke kontaktarmen mod arbejdsemnet. 

1	�Skub op, og træk brændselsdækslet til denne side for at åbne det. 

2	�Ret måleventilens stråledyse fremad (mod luftfilterdækslet), og indstil 
brændselscellen. 

3	�Når du åbner brændselsdækslet, kan du se en rød adapter. Sæt 
stråledysen ind i denne adapter. 

4	�Sæt brændselsdækslet over måleventilen, og tryk den ned for at 
låse. 

Brændselsdæksel 

Stråledyse 

Brændselscelle 

Rød adapter 
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BORTSKAFFELSE AF DEN BRUGTE BRÆNDSELSCELLE 
Der er stadig brændbar drivgas i den brugte brændselscelle.

!  ADVARSEL:

	z Smid ikke den brugte brændselscelle på åben ild. 
	z Ryg aldrig i nærheden af brændselscellen. 
	z Gassen må ikke indåndes. 

Bortskaf alle tomme brændselsceller. Husk at bortskaffe disse celler et sted, hvor de ikke kan 
blive fundet af børn eller blive knust, punkteret eller brændt.
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6.	 BETJENINGSINSTRUKTIONER

	 Læs afsnittet ”SIKKERHEDSINSTRUKTIONER”.
1.	 FØR BRUG
q	� Bær sikkerhedsbriller. 
w	� Isæt ikke brændselscellen og batteriet. 
e	� Kontrollér skruernes tilspænding. 
r	� Kontrollér, at kontaktarmen og aftrækkeren fungerer, hvis de bevæger sig jævnt. 
t	� Isæt brændselscellen og batteriet. 
y	� Hold værktøjet uden at have fingeren på aftrækkeren, og tryk kontaktarmen mod 

arbejdsemnet. (Værktøjet må ikke fungere.) 
u	� Hold værktøjet med kontaktarmen væk fra arbejdsemnet, og tryk på aftrækkeren. 

(Værktøjet må ikke fungere.) 
i	� Tag brændselscellen og batteriet ud.

!  ADVARSEL:
2.	 BRUG
Bær sikkerhedsbriller
Øjnene er altid i fare som følge af risikoen for, at udstødningsluften hvirvler støv op i ansigtet, 
eller at en fastspændingsanordning flyver af pga. forkert brug af værktøjet. Der skal af disse 
årsager altid bæres sikkerhedsbriller under brug af værktøjet. 
Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sørge for, at der bæres passende øjenbeskyttelse. 
Udstyr til øjenbeskyttelse skal overholde kravene i American National Standards Institute, 
ANSI Z87.1 (Direktiv 89/686/EØF fra 21. dec. 1989) og beskytte både foran og i siderne. 
Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre, at den medarbejder, der betjener værktøjet, og det 
øvrige personale i arbejdsområdet bærer øjenbeskyttelse.
BEMÆRK:	�Briller uden afskærmning i siderne samt ansigtsværn yder ikke tilstrækkelig 

beskyttelse i sig selv.

!  ADVARSEL:
Hold hænder og krop væk fra udløbsåbningen 
Når du skyder søm i pga. faren for at ramme hænder eller krop ved et uheld. 

!  ADVARSEL:

ISÆTNING AF SØMMENE 

	z Husk at fjerne fingeren fra aftrækkeren, når du isætter sømmene.
	z Undlad at trykke kontaktarmen mod arbejdsemnet. 

Fremgangsmåde
1	�Sæt sømmene i rillen bagerst i magasinet, indtil de når til lige før 

sømstopperen.

!  ADVARSEL:

	z  �Hvis du slipper skubbeholderen pludseligt, kan det medføre, at 
sømmene sætter sig fast, eller at der affyres uden søm.  

Sømstopper 
Søm 
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2	�Træk skubbeholderen helt til den bagerste del af magasinet, og slip 
den forsigtigt. 

SÅDAN AFFYRES SØMMENE 
Fremgangsmåde
1	�Sæt batteriet og brændselscellen på plads. 
2	�Tryk kontaktarmen mod det sted, hvor du vil skyde sømmene i. 
	� Blæsermotoren aktiveres, og brændselsgassen, hvilket medfører, at 

brændslet blandes med luften. 
3	�Tryk fast på kontaktarmen, og tryk på aftrækkeren. Sømmene drives 

ind i arbejdsemnet via afbrænding af brændslet. 

!  ADVARSEL:

	z  �Anbring aldrig ansigtet over værktøjet. Tilbageslag fra 
værktøjet kan medføre uventet personskade. 

	z  �Anbring aldring en hånd eller finger i nærheden af 
udløbsåbningen.  

4	�Sømmene affyres ikke igen, selvom kontaktarmen trykkes mod 
arbejdsemnet med aftrækkeren trukket. Slip aftrækkeren, og gentag 
trin 2
!  ADVARSEL:

	z  �Inden du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere, om værktøjet 
fungerer som beskrevet herover.

	z  �Hvis værktøjet bruges i længere tid, kan det blive overophedet 
og give dig en forbrænding. Hvis der

	� konstateres noget unormalt, skal du kontakte den nærmeste 
autoriserede MAX-distributør med henblik på inspektion og 
reparation.

*	� Blæseren bliver ved med at køre i ca. 10 sekunder, efter at 
sømmene er affyret.

JUSTERING AF IDRIVNINGSDYBDE

!  ADVARSEL:

	z  �Tag ALTID brændselscellen og batteriet ud, før du foretager 
justeringen.

	z  �Vær opmærksom på, om indstillingsknappen bliver varm.
	z  �Indstillingsknappen kan blive varm, når værktøjet har været 
brugt konstant i længere tid.

Justeringen af idrivningsdybden foretages ved at justere indstillingsknappen.
1	�Med brændselscellen og batteriet isat skal du skyde et par søm ind i en 

repræsentativ materialeprøve for at finde ud af, om justering er nødvendig. 
2	�Hvis justering er nødvendig, skal du tage brændselscellen og 

batteriet ud. 
3	�Se på mærket på magasinet, i hvilken retning indstillingsknappen 

skal drejes.
4	�Sæt brændselscellen og batteriet i igen

Skubbeholder

�
�

Tryk kontaktarmen mod arbejdsemnet.
Tryk på aftrækkeren.

LavereDybere

Indstillingsknap
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ÆNDRING AF KROGENS RETNING

!  ADVARSEL:
	z Tag brændselscellen og batteriet ud.

Krogen kan vendes i to retninger. Fjern de sekskantede unbrakoskruer 
ved hjælp af sekskantnøglen, skift retningen, og sæt derefter skruerne i 
igen for at samle den igen.

UDSKIFTNING AF BRÆNDSELSCELLEN
Hvis brændselsgassen er ved at være brugt op, kan sømmene ikke 
affyres.

!  ADVARSEL:
	z Husk at slippe aftrækkeren.
	z Undlad at trykke kontaktarmen mod arbejdsemnet.

1 Skub op, og træk brændselsdækslet til denne side for at åbne det.

2 Klem måleventilen, og tag den brugte brændselscelle ud. 
3 Sæt den nye brændselscelle i. (Se, hvordan den sættes i, på side 18)

UDSKIFTNING AF BATTERIET
Hvis batteriet er ved at være brugt op, tændes den røde indikatorlampe.

!  ADVARSEL:
	z Tag brændselscellen ud.
	z Slip aftrækkeren.
	z Undlad at trykke kontaktarmen mod arbejdsemnet.

1 �Hold godt fast i værktøjets hoveddel, tryk på låsene på hver side af 
batteriet for at tage det ud.

Krog

Sekskantet 
unbrakoskrue

Brændselsdæksel

Stråledyse

Brændselscelle

Batteri

Lås
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2 �Sæt det nyopladede batteri i værktøjets hoveddel, indtil det klikker. 
(Læs om opladningsmetoden på side 15)

3 �Sæt brændselscellen i. 
(Se, hvordan den sættes i, på side 18)

7.	 VEDLIGEHOLD VÆRKTØJET, SÅ DET BLIVER VED MED AT 
VIRKE

1.	 HÅNDTER VÆRKTØJET MED FORSIGTIGHED
Sørg for ikke at tabe værktøjet, og at det ikke rammer eller bliver ramt af et hårdt 
materiale. Det kan blive deformeret, revne eller blive ødelagt.

2.	 VÆRKTØJET MÅ IKKE AFFYRES, UDEN AT DER ER ISAT SØM
Hvis du gentagne gange bruger værktøjet, uden at der er isat søm, vil holdbarheden af 
hver af delene blive formindsket.

3.	 EFTERSE VÆRKTØJET JÆVNLIGT
For at sikre, at værktøjet fungerer optimalt, skal du jævnligt rengøre og efterse det. 
Kontakt MAX-autoriserede forhandlere for at få værktøjet efterset.

4.	 RENGØR LUFTFILTERET
Rengør luftfilteret hver anden dag. Åbn luftfilterdækslet med en almindelig skruetrækker, 
tag luftfilteret ud, og rengør det med en luftpistol eller lignende.

8.	 OPBEVARING
q	� Når værktøjet ikke er i brug i en længere periode, skal der påføres et tyndt lag 

smøremiddel på alle ståldele for at undgå rustdannelse.
w	� Undlad at opbevare værktøjet i et koldt miljø. Opbevar værktøjet et lunt/varmt sted.
e	� Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares varmt og tørt. Hold den uden for børns 

rækkevidde.
r	� Alle kvalitetsværktøjer kræver med tiden service eller udskiftning af dele grundet slitage 

ved normal brug.
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9.	 FEJLFINDING OG REPARATIONER

q	� Reparationerne må kun udføres af MAX-autoriserede forhandlere.

w	� Fjernelse af fastklemte søm

	� Tag brændselscellen og batteriet ud.

Fremgangsmåde 
1 Tag sømmene ud af magasinet. 
2 �Fjern søm, der sidder fast i spidsen, med en dorn eller en 

stjerneskruetrækker.

Problem Kontrollér følgende
Batteriet kan ikke oplades. 	� Vekselstrømsadapterens stik er sat korrekt 

i stikkontakten.
	� Vekselstrømsadapterens stik er sat korrekt 
i opladeren.

	� Batteriet er sat rigtigt i opladeren.
	� Opladerens indikatorlampe er tændt.

Under opladning bliver opladeren, 
vekselstrømsadapteren og strømledningen 
varme, udsender en unormal lyd eller 
udvikler varme.

	� Stop øjeblikkeligt med at bruge dem, og 
kontakt den nærmeste forhandler.

Sømmene kan ikke affyres. 	� Sømmene, batteriet og brændselscellen 
er sat korrekt i værktøjsenheden.

	� Brændselscellen er ikke tom.
	� Der er stadig strøm på batteriet.
	� Sømmene er ikke fastklemte.
	� Kontaktarmen er trykket korrekt mod 
arbejdsemnet.

!  ADVARSEL:
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