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DEFINITIONER AF SIGNALORD 
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eller alvorlig personskade. 
FORSIGTIGHED: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i 

mindre eller moderat personskade. 
BEMÆRK: Understreger vigtig information. 
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FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ, STUDER DENNE MANUAL FOR AT KENDE 
SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. 
OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTIDIG REFERENCE. 

ADVARSEL 

 
1. GENERELLE 

SIKKERHEDSADVARSLER 

 

 

ADVARSEL 
LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG 
ALLE INSTRUKTIONER. 
Manglende overholdelse af advarslerne og 
instruktionerne kan resultere i alvorlig 
personskade. Gem alle advarsler og 
instruktioner til fremtidig reference. 

 

1. BRUG BESKYTTELSESBRILLER. 
Der er altid fare for øjnene fordi støv kan blæse op med den 
udblæste luft eller af en klamme der flyver op på grund af 
forkert håndtering af værktøjet. Af disse grunde skal der 
altid bæres beskyttelsesbriller når værktøjet betjenes. 
Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre, at der bæres 
korrekt øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal 
overholde kravene i direktiv 89/686/EEC af 21. DEC. 1989 
(American National Standards Institute, ANSI Z87.1) og 
give både front- og sidebeskyttelse. 
Arbejdsgiveren er ansvarlig for at håndhæve 
værktøjsoperatørens og alt andet personale i 
arbejdsområdets brug af øjenbeskyttelsesudstyr. 
BEMÆRK: Ikke-sideskærmede briller og ansigtsskærme 
alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. 

 
2. HØREVÆRN KAN KRÆVES I NOGLE MILJØER 

Da arbejdssituationen kan omfatte udsættelse for høje 
støjniveauer, som kan føre til høreskader, skal 
arbejdsgiveren og brugeren sikre, at det nødvendige 
høreværn udleveres og bruges af operatøren og andre i 
arbejdsområdet. 
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3. HOLD HÆNDER OG KROP VÆK FRA UDGANGEN 

Når du lader og bruger værktøjet, må du aldrig placere en 
hånd eller nogen del af kroppen i værktøjets 
udgangsområde. Det er meget farligt at ramme hænder 
eller krop ved en fejltagelse. 

 
4. ANVEND IKKE PÅ STILLADSER OG STIGER 

Anvend ikke sømpistoler, udstyret med kontaktaktivering 
eller kontinuerlig kontaktaktivering, på stilladser og stiger. 

2. SIKKERHEDSADVARSEL 

 

1. BRUG IKKE NOGEN STRØMKILDE UNDTAGEN EN 
LUFTKOMPRESSOR 
Værktøjet er designet til at fungere med trykluft. Brug ikke 
værktøjet med andre højtryksgasser, brændbare gasser 
(f.eks. ilt, acetylen osv.), idet der er fare for eksplosion. Brug 
derfor ikke andet end en luftkompressor til at betjene 
værktøjet. 

 
2. ANVEND I DET KORREKTE LUFTTRYKSOMRÅDE 

Værktøjet er designet til at fungere inden for et 
lufttryksområde på 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). 
Trykket skal justeres til den type fastgørelse der arbejdes 
med. Værktøjet må aldrig betjenes, når driftstrykket 
overstiger 8,3 bar (120 p.s.i.). 
Tilslut aldrig værktøjet til lufttryk, der potentielt overstiger 
13,8 bar (200 p.s.i.), da værktøjet kan sprænge. 

 
3. BRUG IKKE VÆRKTØJET I NÆRHEDEN AF ET 

BRANDFARLIGT STOF 
Brug aldrig værktøjet i nærheden af et brændbart stof (f.eks. 
fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse stoffer kan 
trækkes ind i kompressoren og komprimeres sammen med 
luften, og dette kan resultere i en eksplosion. 

4. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET I EN EKSPLOSIV 
ATMOSFÆRE 
Gnister fra værktøjet kan antænde atmosfæriske gasser, 
støv eller andre brændbare materialer. 

5. BRUG IKKE EN FORKERT FITTING 
Stikket på værktøjet må ikke holde tryk, når lufttilførslen 
frakobles. Hvis der anvendes en forkert fitting, kan 
værktøjet forblive luftfyldt efter frakobling, og det vil således 
være i stand til at afskyde en klamme, selv efter at 
luftledningen er afbrudt og muligvis forårsage personskade. 

 
6. FRAKOBL LUFTTILFØRSLEN OG TØM MAGASINET 

NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG 
Afbryd altid lufttilførslen fra værktøjet og tøm magasinet, når 
brugen er afsluttet eller afbrudt, når det er uden opsyn, 
flyttes til et andet arbejdsområde, justeres, adskilles eller 
reparation af værktøjet, og når du fjerner en fastklemt 
klamme. 

 
7. INSPICER SKRUETILSPÆNDING 

Løse eller forkert monterede skruer eller bolte forårsager 
ulykker og skader på værktøjet, når værktøjet tages i brug. 
Undersøg for at bekræfte, at alle skruer og bolte er stramme 
og korrekt monteret, før værktøjet tages i brug. 

 
8. RØR IKKE UDLØSEREN, MEDMINDRE DU HAR TIL 

HENSIGT AT AFSKYDE EN KLAMME. 

Fortynder 
Benzin 
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Når lufttilførslen er tilsluttet værktøjet, må du aldrig røre ved 
udløseren, medmindre du har til hensigt at skyde en 
klamme i arbejdet. Det er farligt at bære rundt på værktøjet 
med udløseren trukket, og dette og lignende handlinger bør 
undgås. 

 
9. PEG ALDRIG UDGANGEN MOD DIG SELV OG ANDET 

PERSONALE 
Hvis udgangen er rettet mod personer, kan der opstå 
alvorlige ulykker ved utilsigtet affyring. Sørg for, at 
udgangen ikke peger mod personer, når du tilslutter og 
frakobler slangen, lader og aflader klammer eller lignende. 

10. ANVEND SPECIFICEREDE KLAMMER 
(SE SIDE 7) 
Brug af andre klammer end specificerede klammer vil 
medføre funktionsfejl. Sørg for kun at bruge specificerede 
klammer, når du betjener værktøjet. 

 
11. PLACER UDGANGEN KORREKT PÅ 

ARBEJDSOVERFLADEN 
Undladelse af at placere næsens udgang på en ordentlig 
måde kan resultere i, at en klamme flyver op og er yderst 
farligt. 

 
12. SKYD IKKE KLAMMER I NÆR KANTEN OG HJØRNET 

PÅ ARBEJDET OG TYNDT MATERIALE 
Arbejdsemnet vil sandsynligvis splittes og klammen kan 
flyve frit og ramme nogen. 

 

13. SKYD IKKE KLAMMER I OVEN PÅ ANDRE KLAMMER 
At skyde klammer i oven på andre klammer kan forårsage 
afbøjning, der kan forårsage personskade. 

14. FJERNELSE AF KLAMMER EFTER AFSLUTTET 
BETJENING 
Hvis klammer efterlades i magasinet efter afsluttet brug, er 
der fare for, at der opstår en alvorlig ulykke, før brugen 
genoptages, hvis værktøjet behandles uforsigtigt, eller når 
lufttilslutningen tilsluttes. Fjern derfor altid alle klammer der 
er tilbage i magasinet, efter brugen er afsluttet. 

15. KONTROLLER REGELMÆSSIGT KONTAKT TRIP 
MEKANISMEN HVIS DER ANVENDES ET VÆRKTØJ 
MED DENNE MEKANISME 
Brug ikke værktøjet, hvis trip mekanismen ikke fungerer 
korrekt, da det kan resultere i utilsigtet afskydning af en 
klamme. Gør ikke indgreb i kontakt trip mekanismens 
korrekte virkemåde. 

 
16. NÅR DU BRUGER VÆRKTØJET UDEN FOR ELLER I 

HØJDEN 
Når du fæstner tage eller en lignende skrå overflade, skal 
du begynde at fastgøre i den nederste del og gradvist 
arbejde dig op. Fastgørelse bagud er farligt, da du kan miste 
dit fodfæste. 
Fastgør slangen på et sted tæt på det område hvor du skal 
isætte klammer. Ulykker kan forårsages af, at slangen bliver 
trukket i utilsigtet eller sidder fast. 

17. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET, HVIS NOGEN AF 
VÆRKTØJETS KONTROLDELE (fx UDLØSER, 
KONTAKTARM) ER UBRUGELIG, UDKOBLET, 
ÆNDRET ELLER IKKE FUNGERER 

18. AKTIVER ALDRIG VÆRKTØJET UD I DET FRI 
Dette eliminerer enhver fare forårsaget af frit flyvende 
klammer og overdreven belastning af værktøjet. 

19. ANTAG ALTID, AT VÆRKTØJET INDEHOLDER 
KLAMMER 

20. RESPEKTERER VÆRKTØJET SOM ET 
ARBEJDSREDSKAB 

21. INGEN KÅDHED 

22. LAD ALDRIG VÆRKTØJET MED KLAMMER, NÅR EN 
AF KONTROLDELENE (fx UDLØSER, KONTAKTARM) 
ER AKTIVERET 

23. VED BORTSKAFFELSE AF MASKINEN ELLER DETS 
DELE, FØLG DE RELEVANTE NATIONALE REGLER 

24. BÆR ALTID HOVEDBESKYTTELSE, SIKKERHEDSSKO 
OG MASKE PASSENDE TIL BETINGELSERNE 

OVERHOLD FØLGENDE GENERELLE 
FORSIGTIGHED I TILÆG TIL DE ANDRE 
ADVARSLER, DER ER INDEHOLDT I DENNE 
MANUAL 

• Brug ikke værktøjet som hammer. 



6 

• Bær altid værktøjet i grebet, og bær aldrig 
værktøjet i luftslangen. 

• Værktøjet må kun bruges til det formål, det blev 
designet til. 

• Fjern eller manipuler aldrig med kontrollerne 
(f.eks. UDLØSER, KONTAKTARM) 

• Opbevar værktøjet på et tørt sted uden for børns 
rækkevidde, når det ikke er i brug. 

• Brug ikke værktøjet uden sikkerhedsadvarsel 
label. 

• Du må ikke ændre værktøjet fra originalt design 
eller funktion uden godkendelse fra MAX CO., 
LTD. 

• Brug ikke værktøjet, når du bemærker noget 
usædvanligt. (Luftlækage, mærkelig lyd, fungerer 
usædvanligt.) 

  



7 

3. SPECIFIKATIONER OG 
TEKNISKE DATA 

1. DELENES NAVN 

 

① Ramme 
② Cylinderhætte 
③ Udstødningsport 
④ Magasin 
⑤ Glider enhed 
⑥ Udløser 
⑦ Greb 
⑧ Klik-håndtag 
⑨ Advarselsmærkat 

(bagside) 
⑩ Udgang 

2. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER 

PRODUKT NR. NF255FA/18 

HØJDE 255mm (10") 

BREDDE 64mm (2-1/2") 

LÆNGDE 244mm(9-5/8") 

VÆGT 1,2kg (2,7lbs) 

ANBEFALET 
DRIFTSTRYK 

5 til 7bar 
(70 til 100 p.s.i.) 

FYLDNINGSKAPACITET 100Søm 

LUFTFORBRUG 0,68l(0,024ft3) ved 7 bar 
driftstryk) 

* Maskinen er kompakt designet for at forbedre vægtbalancen i 
brug. 

3. STIFT SPECIFIKATIONER 

 
• Udformningen af dette værktøj er baseret på metriske 

stifter. 

VÆRKTØJ LUFTFITTINGS: 
Dette værktøj bruger et 1/4" N.P.T. hanstik. Den indvendige 
diameter skal være 7mm (.28") eller større. Fittingen skal være i 
stand til at aflade værktøjets lufttryk, når det frakobles 
lufttilførslen. 

ANBEFALET DRIFTSTRYK: 
5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Vælg driftstrykket inden for dette 
område for at opnå den bedste ydelse. 

 MÅ IKKE OVERSTIGE 8,3 bar (120 p.s.i.). 

4. TEKNISKE DATA 
STØJ 
A-vægtet enkeltbegivenhed lydtryk 

------ LWA, 1s, d 85,5 dB 
Usikkerhed (KWA): 3 dB 

A-vægtet lydtryk ved enkelt hændelsesemission på 
arbejdsstationen 

------ LpA, 1s, d 81,8 dB 
Usikkerhed (KWA): 3 dB 

Disse værdier bestemmes og dokumenteres i 
overensstemmelse med EN12549 : 1999. 

5. VIBRATION 
Vibrationer karakteristisk værdi 

= 2,31m/s2 
Usikkerhed (K): 1,5m/s2 

Disse værdier bestemmes og dokumenteres i 
overensstemmelse med ISO 8662-11. 
Denne værdi er en værktøjsrelateret karakteristisk værdi og 
repræsenterer ikke indflydelsen på hånd-arm-systemet, når 
du bruger værktøjet. Enhver indflydelse på 
hånd-arm-systemet, når du anvender værktøjet, vil for 
eksempel afhænge af grebet, kontakttrykket, 
arbejdsretningen, justeringen af energiforsyningen, emnet, 
emnets understøttelse. 

6. ANVENDELSE 
* Dør- og vinduesrammer 
* Krydsfiner, dekorationsplader og anden indvendig finish 
* Panelsamling og lister 
* Undergulve 
* Møbelmontering inklusive skuffesamling, rygfastgørelse, skjult 

fastgørelse og andet efterbehandlingsarbejde 
* Skabsmontering 

4. LUFTFORSYNING OG 
TILSLUTNINGER 

 
ADVARSEL 

 

Trådmål 18 
.041" 1,05 mm 

.075" 1,9 mm 

.051" 1,3 mm 

5/9" 
7/8" 

1" 
1-3/16" 

1-3/8" 
1-5/8" 

1-3/4" 
2" 

2-3/16" 

15 mm 
20 mm 

25 mm 
30 mm 

35 mm 
40 mm 

45 mm 
50 mm 

55 mm [LUFTFORSYNING & TILSLUTNINGER] 

Luftkompressor 

Luftslange 

Luftfilter 
Regulator 

Oiler 

3-dele luftsæt 

Anvendt ved 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). 
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FITTINGS: Installer et hanstik på værktøjet, der er åbent, og som 
frigiver lufttrykket fra værktøjet, når det frakobles 
forsyningskilden. 

SLANGER: Slange har en min. indre diameter på 6 mm (1/4") og 
maks. længde på højst 5 m (17'). 
Forsyningsslangen bør indeholde en tilslutning, der muliggør 
"hurtig afbrydelse" fra hanstikket på værktøjet. 

FORSYNINGSKILDE: Brug kun ren reguleret trykluft som 
kraftkilde til værktøjet. 

3-DELT LUFTSÆT (Luftfilter, Regulator, Oiler): 
Se VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER for indstilling af det korrekte 
driftstryk for værktøjet. 
BEMÆRK: 
Et filter vil hjælpe med at få den bedste ydelse og minimale slid på 
værktøjet, fordi snavs og vand i lufttilførslen er hovedårsager til 
slid på værktøjet. 
Hyppig, men ikke overdreven smøring er påkrævet for at opnå 
den bedste ydelse. Olie tilsat gennem lufttilslutningen smører de 
indre dele. 

5. BETJENINGSANVISNINGER 
Læs afsnittet med titlen 
"SIKKERHEDSINSTRUKTIONER". 
1. FØR BETJENING 
Kontroller følgende før betjening. 
❶ Brug beskyttelsesbriller. 
❷ Tilslut ikke lufttilførslen. 
❸ Undersøg skruens tæthed. 
❹ Kontroller kontaktarmens og udløserens funktion, om de 

bevæger sig jævnt. 
❺ Tilslut lufttilførslen. 
❻ Kontroller luftlækage. (Værktøjet må ikke have luftlækage.) 
❼ Hold værktøjet med fingeren fra udløseren, og tryk derefter 

kontaktarmen mod arbejdsemnet. (Værktøjet må ikke 
aktiveres.) 

❽ Hold værktøjet med kontaktarmen fri fra arbejdsemnet, og 
tryk på udløseren. (Værktøjet må ikke aktiveres.) 

❾ Afbryd lufttilførslen. 

 

 

 
ADVARSEL  

2. BETJENING 
Brug beskyttelsesbriller. Der er altid fare for øjnene fordi støv kan 
blæse op med den udblæste luft eller af en klamme der flyver op 
på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse grunde skal 
der altid bæres beskyttelsesbriller når værktøjet betjenes. 
Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre, at der bæres korrekt 
øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene 
i direktiv 89/686/EEC af 21. DEC. 1989 (American National 
Standards Institute, ANSI Z87.1) og give både front- og 
sidebeskyttelse. 
Arbejdsgiveren er ansvarlig for at håndhæve 
værktøjsoperatørens og alt andet personale i arbejdsområdets 
brug af øjenbeskyttelsesudstyr. 
BEMÆRK: Ikke-sideskærmede briller og ansigtsskærme alene 
giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. 

 

 

 
ADVARSEL  

Hold hænder og krop væk fra udgangen, når du iskyder 
klammerne på grund af en fare for at ramme hænderne eller 
kroppen ved en fejltagelse. 

SØMLADING 

 
① Skub klik-håndtaget og træk gliderenheden forsigtigt så 

langt den kan gå. 

 
② Indsæt sømmene i magasinet. 
③ Skub gliderenheden fremad, indtil den stopper. 

Magasin 

Glider enhed Klik-håndtag 

Søm 
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BEMÆRK: 
Sørg for, at sømspidsen kører i bunden af magasinet. 

TESTBETJENING 
❶ Juster lufttrykket til 5 bar (70p.s.i.), og tilslut lufttilførslen. 
❷ Uden at røre udløseren skal du trykke kontaktarmen ned 

mod arbejdsemnet. 
Træk i udløseren (Værktøjet skal afskyde klammen.) 

❸ Tryk på udløseren med værktøjet væk fra arbejdsemnet. 
Tryk derefter kontaktarmen ned mod arbejdsemnet. 
(Værktøjet skal afskyde klammen når du vælger 
kontaktaktivering.) 

❹ Juster lufttrykket så lavt som muligt, alt efter længden af 
klammen og arbejdsemnets hårdhed. 

LUFTSLANGE TILSLUTNING 
Tilslut luftniplen til luftstikket. 

 
ADVARSEL 

Når du tilslutter luftniplen, må du ikke rette sømudgangen 
mod nogen del af din krop eller mod en anden person og 
ikke røre ved udløseren. 

ISKYDE KLAMMER 
BEMÆRK : 
Dette værktøj leveres med SEKVENTIEL TRIP valgt. 

SEKVENTIEL TRIP 
Den sekventielle trip kræver, at operatøren holder værktøjet mod 
arbejdet, inden han trækker i udløseren. 
Dette gør det lettere at placere klammen nøjagtigt, f.eks. ved 
indramning, skråsømning og kasselukning. 
Det giver mulighed for nøjagtig placering af klammer uden 
mulighed for at iskyde en yderligere klamme på rekyl, som 
beskrevet under "Kontakt Trip". Sekventiel trip værktøjet har en 
positiv sikker fordel, fordi det ikke ved et uheld afskyder en 
klamme, hvis værktøjet kommer i kontakt med arbejdet eller 
andet, mens operatøren holder udløseren trukket. 

Skift SEKVENTIEL TRIP til KONTAKT TRIP 

 
ADVARSEL 

Afbryd ALTID lufttilførslen, inden du skifter 
udløsermetoden. 

 
① Tryk på knappen på udløseren. 

 
② Drej omskifterhåndtaget i pilens retning. 

 
③ Indstil omskifterhåndtaget som på billedet ovenfor. 

KONTAKT TRIP 
Den almindelige betjeningsprocedure på "Contact Trip" 
-værktøjer er, at operatøren berører arbejdet for at aktivere 
tripmekanismen, mens udløseren holdes trukket, og derved 
iskyder en klamme, hver gang arbejdet berøres. 
Alle pneumatiske værktøjer er genstand for rekyl, når man 
iskyder klammer. Værktøjet kan hoppe, frigøre trippen, og hvis 
det utilsigtet får lov til at kontakte arbejdsfladen igen, med 
udløseren stadig aktiveret (fingeren holder stadig udløseren 
trukket) vil en uønsket anden klamme blive afskudt. 

Plads 
Plads 

Søm 

Knap 

Omskifterhåndtag 

Omskifterhåndtag 
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ADVARSEL 

Afbryd ALTID lufttilførslen, inden justeringshjulet justeres. 

① Hvis en justering er nødvendig, skal du afbryde lufttilførslen. 
② Se figuren for knappens drejeretningen. 
③ Tilslut lufttilførslen igen. 

KONTAKTSPIDSEN 

 

 
ADVARSEL 

Afbryd ALTID lufttilførslen, inden du fastgør kontaktspidsen. 
Fastgør kontaktspidsen på spidsen af kontaktarmen, når du 
driver søm i et blødt materiale. 

Brug kontaktspidsen bag på magasinets bagside efter behov. 

FJERNE FASTKLEMTE SØM 

 
① Frakobl luftslangen. 
② Fjern sømsæt fra magasinet efter glideren er åbnet. 
③ Åbn frontdækslet, træk derefter op for at åbne inddrivning 

guiden A. 
④ Fjern sømmene, der er fastklemt inde i inddrivningsguiden 

A og slidpladen, ved hjælp af en tynd jernstang eller en 
skruetrækker med flad klinge. 

⑤ Luk inddrivningsguiden A og frontdækslet. 
⑥ Sæt sømsættet i igen og bring skyderenheden tilbage. 

 
ADVARSEL 

Afbryd ALTID lufttilførslen, inden du fjerner fastklemte søm. 
  

Udløser 

Kontakt arm 

Justeringshjul 

Kontaktspids 

Kontaktspids 

Inddrivningsguide 
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6. VEDLIGEHOLD 
❶ OM PRODUKTIONSÅRET 

Dette produkt bærer produktionsnummer i den nederste del 
af hoveddelens greb. De to cifre i tallet fra venstre angiver 
produktionsåret. 

(Eksempel) 
1 6 8 2 6 0 3 5 D 
T 
År 2016 

❷ AFSKYD IKKE SØMPISTOLEN NÅR DEN ER TOM 
❸ ANVEND ET 3-DELE LUFTSÆT 

Manglende brug af et 3-delt luftsæt gør det muligt for fugt og 
snavs i kompressoren at komme direkte ind i værktøjet. 
Dette forårsager rust og slitage og resulterer i en dårlig 
ydelse. Slangelængden mellem luftsæt og værktøj bør ikke 
være længere end 5 m, da en længere længde resulterer i 
en reduktion af lufttrykket. 

❹ BRUG ANBEFALET OLIE 
Spindel- eller turbineolie skal bruges til at smøre værktøjet. 
Når arbejdet er afsluttet, skal du dryppe 2 eller 3 dråber olie 
i luftindgangen med olieren. (Anbefalet olie : ISO VG32) 

❺ INSPICER OG VEDLIGEHOLD DAGLIGT ELLER INDEN 
DRIFT 

 
ADVARSEL 

Afbryd lufttilførslen, og tøm magasinet, når du inspicerer 
eller vedligeholder værktøjet. 
(1) Tøm luftfilter og kompressor 
(2) Hold smøreapparat fyldt ved 3-delt sæt 
(3) Rengør filterelementet ved 3-delt sæt 
(4) Spænd alle skruer 

7. OPBEVARING 
❶ Når du ikke bruger den i længere tid, skal du påføre et tyndt 

lag smøremiddel på ståldelene for at undgå rust. 
❷ Opbevar ikke værktøjet i kolde omgivelser. Opbevar 

værktøjet i et varmt område. 
❸ Når det ikke er i brug, skal værktøjet opbevares et varmt og 

tørt sted. Opbevares utilgængeligt for børn. 
❹ Alt kvalitetsværktøj vil i sidste ende kræve service eller 

udskiftning af dele på grund af slid fra normal brug. 

8. FEJLFINDING/REPARATIONER 
Fejlfinding og/eller reparationer må kun udføres af MAX CO., LTD. 
autoriserede distributører eller af andre specialister med 
specificerede reservedele. 
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EKSPLODERET 

TEGNING OG 
RESERVEDELSLISTE 

        

   

O-RING SÆT 
Dele 
markeret 

er inkluderet i 
O-ringsættet 
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VARENR. RESERVEDELSNR. MATERIALE DANSK     

1 TA19210 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
MASKINSKRUE ENHED     

2 TA19136 Aluminum CYLINDERHÆTTE     

3 TA19137 Polyurethan UDSTØDNING PAKNING     

4 TA19138 Stål TRYKFJEDER     

5 TA19139 Polyacetal HOVEDVENTIL STYR     

6 TA19141 Gummi O-RING 9141     

7 TA19142 Polyacetal HOVEDVENTIL STEMPEL     

8 TA19143 Gummi O-RING 9143     

9 TA19144 Gummi O-RING 9144     

10 TA19145 Gummi CYLINDERHÆTTE 
PAKNING     

11 TA19906 Aluminum + Stål INDDRIVNINGSENHED     

12 TA19208 Nylon CYLINDER SKIVE     

13 TA19146 Aluminum CYLINDER     

14 TA19148 Gummi KONTROLPAL     

15 TA19149 Polyacetal CYLINDER RING     

16 TA19907 Gummi STOP     

17 TA70351 Magnesium RAMMEENHED     

18 TA18930 Polyethylen 
terephthalat NAVNESKILT     

19 TA19180 Stål FJEDERAKSEL     

20 TA19154 Polyurethan DYSE     

21 TA19170 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
DÆKSEL SKRUE     

22 TA19171 Nylon KROG     

23 TA19172 Stål ELASTISK STOPMØTRIK     

24 TA19173 polyesterfiber UDSTØDNINGSFILTER     

25 TA19169 Aluminum ENDEHÆTTE     

29 TA19168 Gummi ENDEHÆTTE PAKNING     

30 TA19156 Polyacetal UDLØSER VENTIL HOVED     

31 TA19157 Stål FJEDER     

32 TA19158 Stål UDLØSER VENTILAKSEL     

33 TA19162 Polyacetal UDLØSERVENTIL STYR     

34 TA19163 Stål FJEDER     

35 TA19164 Polyacetal + Stål UDLØSER ENHED     

36 TA19198 Nylon KONTAKTARM STYR     

37 TA19199 Stål FJEDER     

38 TA19200 Stål KONTAKTARM A     

39 TA19201 Stål C-RING     

40 TA19182 Stål JUSTERINGSHJUL     

41 TA19183 Stål KONTAKTARM B     

42 TA19202 Polyurethan KONTAKT TOP     

43 TA19052 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
MASKINSKRUE ENHED     

44 TA19174 Stål INDDRIVNING GUIDE B     

45 TA19176 Polyurethan GUMMISKIVE     

46 TA19175 Stål INDDRIVNING GUIDE A     

47 TA19177 Stål TRIN AKSEL     

48 TA19179 Stål FRONT REGEL     

49 TA19203 Stål FJEDERAKSEL     

50 TA19181 Stål FJEDER TIL FRONT 
REGEL     

51 TA19184 Nylon FRONTDÆKSEL     

52 TA18944 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
DÆKSEL SKRUE     

53 TA18946 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
DÆKSEL SKRUE     

54 TA19178 Stål SLIDPLADE     

55 TA81267 Nylon MAGASIN ENHED(CE)     

56 TA19187 Stål 6-KANT INDV. HOVED 
DÆKSEL SKRUE     

57 TA19186 Stål SPÆNDESKIVE     

60 TA19188 Stål SØM GUIDE     

61 TA19189 Stål FREMFØRER     

62 TA19190 Nylon FREMFØRER STYR     

63 TA19191 Stål FJEDER     

64 TA81344 Nylon GLIDER ENHED(CE)     

65 TA19196 Nylon KLIK-HÅNDTAG     
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VARENR. RESERVEDELSNR. MATERIALE DANSK     

66 TA19195 Stål FJEDER     

67 TA19197 Nylon ENDEDÆKSEL     

68 TA19194 Stål FJEDERAKSEL     

69 TA19193 Stål FJEDERAKSEL     

70 TA19205 Polyethylen 
terephthalat ADVARSELSMÆRKAT     

71 TA19918 Polyethylen 
terephthalat NAVNESKILT (CE & USA)     

72 TA19140 Gummi O-RING 9140     

73 TA19215 Gummi O-RING 9215     

74 TA19209 Gummi O-RING 9209     

75 TA19147 Gummi O-RING 9147     

76 TA19150 Gummi O-RING 9150     

77 TA19155 Gummi O-RING 9155     

78 TA19159 Gummi O-RING 9159     

79 TA19160 Gummi O-RING 9160     

80 TA19161 Gummi O-RING 9161     

81 TA19165 Stål FJEDERAKSEL     

101 TA81265  O-RING SÆT     

102 TA81266  UDLØSER VENTIL SÆT     

 



 

 

NF255FA/18 

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE 

Vi erklærer hermed, at produktet med titlen i denne brugsanvisning overholder de væsentlige sundheds- 
og sikkerhedskrav i EU-direktiverne som nedenfor. 

Direktiv : Maskindirektiv 2006/42/EU 

Producent : MAX CO., LTD. 
1848 Kawai, Tamamura, Sawa-gun, Gunma 
370-1117 Japan 

Dette produkt er evalueret for overensstemmelse med ovenstående direktiver ved hjælp af følgende 
europæiske standarder. 

Maskindirektiv : EN ISO 12100:2010 
EN792-13 :2000+A1 :2008 

Titel : General Manager,MAX CO.,LTD. 

Adresse : 1848 Kawai, Tamamura, Sawa-gun, Gunma 
370-1117 Japan 

Autoriseret complier : MAX.EUROPE BV/Præsident i samfundet 
Camerastraat 19,1322 BB Almere, Holland 

 
  



 

 

• Indholdet af denne manual kan uden varsel ændres for forbedringer. 

• Specifikationerne og designet af produkterne i denne manual kan ændres uden forudgående varsel 
på grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter. 

 
MAX CO.,LTD. 

MAX EUROPE BV 
Antennestraat 45 
1322 AH Almere The Netherlands 
Telefon: +31-36-546-9669 
FAX: +31-36-536-3985 

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site) 
www.max-europe.com (EUROPE Site) 
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