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0 FOR BRUG AF DENNE KOMPRESSOR BOR DENNE MANUAL LASES FOR AT SIKRE

OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.
s OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VARKTQJET TIL FREMTID REFERENCE.
ADVARSEL

1. GENERELLE
SIKKERHEDSADVARSLER

1. BRUG SIKKERHEDSBRILLER ELLER
BESKYTTELSESBRILLER
Der er altid fare for gjnene pa grund af risikoen for stav, som
blaeses op af udblaesningsluften, eller en haefteklamme, der
kommer flyvende pa grund af forkert handtering af
veerktgjet. Af disse arsager skal man altid bruge briller eller

beskyttelsesbriller ved betjening af veerktejet.

Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre, at der bruges

korrekt gjenbeskyttelse. @jenbeskyttelsesudstyr skal
ADVARSEL overholde kravene i American National Standards Institute,

LAES ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG
ALLE INSTRUKTIONER.

Hvis advarsler og instruktioner ikke folges, kan
det resultere i ulykker med dedelig udgang. Gem
alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.

ANSI Z87.1 (Radets direktiv 89/686/EQF af 21. DEC. 1989)
og give frontal og sidevaerts beskyttelse.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for handhaevelse af brugen af
ojenbeskyttelsesudstyr for brugeren af vaerktgjet og alle
andre personer pa arbejdsstedet.

BEMAERK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskeerm
alene giver ikke tilstraekkelig beskyttelse.



2. HOREVARN KAN VARE NGDVENDIGT | VISSE
MILJGER
Da arbejdsbetingelserne kan omfatte udszettelse for hgje
stejniveauer, der kan give hereskade, skal arbejdsgiveren og
brugeren sikre, at eventuelt ngdvendigt harevaern leveres og
bruges af operateren og andre pa arbejdsstedet.

3. HOLD HANDER OG KROP PA AFSTAND AF
AFFYRINGSHULLET
Ved ladning og brug af veerktgjet ma hverken en hand eller
nogen anden del af kroppen komme inden for veerktgojets
affyringsomrade. Det er meget farligt at ramme haender
eller krop ved en fejl.

4. MA IKKE BRUGES PA STILLADSER OG STIGER
Brug ikke elektrisk hzeftevaerktej, som er forsynet med
anordninger til kontaktaktivering eller kontinuerlig
kontaktaktivering pa stilladser og stiger.

2. SIKKERHEDSADVARSEL

1. BRUG IKKE ANDEN KRAFTKILDE END EN
TRYKLUFTKOMPRESSOR
Veerktgjet er beregnet til at fungere med trykluft. Betjen ikke
veerktgjet ved at bruge anden hgijtryksgas, breendbar gas
(f.eks. oxygen, acetylen osv.), da der er fare for eksplosion.
Afdenne grund ma der absolut ikke anvendes andet end en
trykluftkompressor til at drive veerktojet.

BETJENING INDEN FOR DET KORREKTE
TRYKLUFTOMRADE

Veerktojet er beregnet til betjening inden for et
trykluftomrade pa 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.).

Trykket skal justeres efter den type arbejde, der skal
udfgres. Veerktojet ma aldrig betjenes, nar driftstrykket
overstiger 8,3 bar (120 p.s.i.).

Tilslut aldrig veerktgjet til trykluft, der potentielt kan
overstige 13,8 bar (200 p.s.i.), da veerktgjet kan spraenge.
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BETJEN IKKE VERKTQGJET | NERHEDEN AF
BRANDBARE STOFFER

Betjen aldrig veerktejet i nserheden af breendbare stoffer
(f.eks. fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse
stoffer kan blive trukket ind i kompressoren og blive
komprimeret sammen med Iuften, og dette kan forarsage
en eksplosion.

BRUG ALDRIG VAERKT@JET | EN EKSPLOSIV
ATMOSFARE

Gnister fra veerktgjet kan antaende atmosfeeriske gasser,
stov eller andre breendbare stoffer.

BRUG ALDRIG EN FORKERT SAMMENKOBLING
Tilkoblingen pa veerktgjet ma ikke veere under tryk, nar
trykluften er frakoblet. Hvis der anvendes en forkert fitting,
kan veerktejet veere ladet med luft efter frakobling, og det
kan derfor affyre en haefteklamme, nar luftforsyningen er
frakoblet, hvilket kan forarsage kveestelser.

6. FRAKOBL LUFTFORSYNINGEN, OG TGM MAGASINET,

NAR VZAERKTQJET IKKE ER | BRUG

Frakobl altid luftforsyningen fra veerktgjet, og tem
magasinet, nar anvendelsen er afsluttet eller afbrudt, nar
veerktojet er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdssted,
justeres, adskilles eller repareres, og nar en fastsiddende
hzefteklamme fiernes.



UNDERS@G STRAMNINGEN AF SKRUERNE

Lese eller forkert isatte skruer eller bolte kan forarsage
ulykker og beskadigelse af veerktgjet, nar det tages i brug.
Undersag, og kontroller, at alle skruer og bolte er stramme
og korrekt isat for betjening af veerktgjet.

BER@R IKKE AFTREKKEREN, MEDMINDRE DU VIL
AFFYRE EN HEFTEKLAMME

Nar luftforsyningen er sluttet til vaerktajet, ma du aldrig
bergre aftraekkeren, medmindre du vil affyre en
haefteklamme ind i materialet. Det er farligt at ga rundt med
veerktejet med trukket aftreekker, og denne og tilsvarende
handlinger ber undgas.

LAD ALDRIG AFFYRINGSHULLET PEGE MOD DIG
SELV ELLER ANDRE

Hvis affyringshullet peger mod personer, kan der ske
alvorlige ulykker ved affyring ved en fejltagelse. Sgrg for, at
affyringshullet ikke peger mod personer ved tilslutning og
frakobling af slangen, pafyldning eller udtagning af
hezefteklammer eller tilsvarende handlinger.

BRUG SPECIFICEREDE HEFTEKLAMMER

(SE SIDE 6)

Brug af andre haefteklammer end de specificerede kan
bevirke fejl pa veerktojet. Serg for kun at bruge de
specificerede haefteklammer ved anvendelse af vaerktajet.

PLACER AFFYRINGSHULLET KORREKT MOD
MATERIALETS OVERFLADE

Hvis affyringshullet i spidsen ikke placeres korrekt, kan det
forarsage, at en haefteklamme flyver op, hvilket er meget
farligt.

12

13.

14.

15.

16.

17.

AFFYR IKKE HEFTEKLAMMER | NAERHEDEN AF
KANTER OG HJORNER PA ARBEJDSMATERIALET OG
TYNDT MATERIALE

Arbejdsmaterialet kan maske splittes, og haefteklammen
kan flyve og ramme nogen.

AFFYR IKKE HEFTEKLAMMER OVEN PA ANDRE
HAFTEKLAMMER

Affyring af haefteklammer oven pa andre heefteklammer kan
forarsage refleksion af haefteklammer, hvilket kan give
personskader.

FJERNELSE AF HEFTEKLAMMER EFTER AFSLUTTET
ARBEJDE

Hvis haefteklammer efterlades i magasinet efter afslutning
af arbejdet, er der risiko for en alvorlig ulykke fer
genoptagelse af arbejdet, hvis veerktgjet handteres
skedeslost, eller ved tilslutning af en luftkobling. Derfor skal
alle hzefteklammer, der er tilbage i magasinet, altid fiernes
efter afslutning af arbejdet.

TJEK HYPPIGT KONTAKTUDLGSERMEKANISMENS
FUNKTION, HVIS DU SKAL BRUGE VARKTQJ AF
KONTAKTUDL@SERTYPEN

Brug ikke veerktejet, hvis udigseren ikke fungerer korrekt,
da der kan affyres en haefteklamme ved et uheld. Omga
ikke korrekt betjening af kontaktudlgsermekanismen.

BRUG AF VAERKT@JET UDEN FOR ELLER PA ET
HAEVET OMRADE

Ved fastgerelse af tage eller tilsvarende skra overflader
startes fastgerelsen med den nederste del, hvorefter du
arbejder dig opad. Bagleens fastgerelse er farlig, da du kan
miste fodfeestet.

Fastger slangen pa et sted i naerheden af det omrade, hvor
du skal affyre heefteklammer. Der kan ske ulykker, hvis der
treekkes i slangen ved et uheld, eller den haenger fast.

BRUG ALDRIG VAERKT@JET, HVIS NOGEN DEL AF
VARKTQGJETS KONTROLFUNKTIONER (f.eks.
AFTRAEKKER, KONTAKTARM) IKKE FUNGERER, ER
FRAKOBLET, £NDRET ELLER IKKE FUNGERER
KORREKT



18. AFFYR ALDRIG VAERKT@JET UD | LUFTEN
Herved undgas fare ved fritflyvende haefteklammer og
kraftig belastning af veerktgjet.

19. ANTAG ALTID, AT VARKT@JET INDEHOLDER
HAFTEKLAMMER

20. BETRAGT VARKTQGJET SOM ET ARBEJDSREDSKAB
21. BRUG DET IKKE FOR SJOV

22. FYLD ALDRIG HEFTEKLAMMER PA VARKTQJET,
NAR NOGEN AF BETJENINGSFUNKTIONERNE (f.eks.
AFTRAEKKER, KONTAKTARM) ER AKTIVERET

23. VED BORTSKAFFELSE AF MASKINEN ELLER DENS
DELE SKAL DE RELEVANTE NATIONALE REGLER
FOLGES

VAR GENERELT FORSIGTIG | TILLAG TIL DE
ANDRE ADVARSLER | DENNE MANUAL

e Brug ikke vaerktgjet som hammer.

« Beer altid vaerktgjet i handgrebet, og hold det

aldrig i luftslangen.

Varktejet ma kun anvendes til det formal, det er

beregnet til.

Manipuler aldrig med kontrolfunktionerne, og

fiern dem aldrig (f.eks. AFTRAEKKER,

KONTAKTARM)

e Opbevar veaerktgjet pa et tort sted uden for berns
raekkevidde, nar det ikke er i brug.

o Brug ikke varktgjet uden

sikkerhedsadvarselsmaerkaten.

Modificer ikke vaerktojet uden godkendelse fra

MAX CO., LTD.




3. SPECIFIKATIONER OG
TEKNISKE DATA

1.  NAVN PA DELE

(» Ramme

@ Cylinderheette
() Udbleesningsport
4) Magasin

® Gliderenhed
® Aftreekker

@ Greb

(® Advarselsmerkat
© Affyringshul
10 Skubbeenhed

2. VARKTQGJSSPECIFIKATIONER

PRODUKTNR. NF665/15
H@JDE 322 mm (12-5/8")
BREDDE 94 mm (3-11/16")
LANGDE 322 mm (12-5/8")
VAEGT 1,8 kg (3,97 Ibs)
ANBEFALETDRIFTSTRYK 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.)

PAFYLDNINGSKAPACITET

106 Sgm

LUFTFORBRUG

2,7 0(0,096 ft%) ved 7 bar (100 p.s.i.)
driftstryk

« Maskinen er kompakt designet for at forbedre vaegtbalancen

under brug.

3. DYKKERSPECIFIKATIONER

O NF665/15
—
1-1/4"
| 1172
32mm| 1-3/4"
38 mm 2"
45 mm | 2-1/4"
51 mm| 2-1/2"
57 mm |
_— 65 mm

Wire gauge: 15

VARKTGJETS LUFTKOBLINGER:

Dette vaerktaj bruger et 1/4" N.P.T. hanstik. Den indvendige
diameter skal veere 7 mm (0,28") eller starre. Koblingen skal
kunne udtemme vaerktgjets lufttryk, nar det frakobles
luftforsyningen.

ANBEFALET DRIFTSTRYK:

5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Veelg driftstrykket inden for dette
omrade for den bedste ydelse.

OVERSTIG IKKE 8,3 bar (120 p.s.i.).

4.
o

TEKNISKE DATA
STQJ
A-veegtet enkelt lydeffektniveau

NF665/15------ LWA, 85,5 dB
A-veegtet enkelt lydudsendelses lydtryksniveau ved
arbejdsstation

NF665/15------ LpA, 79,4 dB

Disse veerdier er fastlagt og dokumenteret i
overensstemmelse med EN12549 : 1999.

VIBRATION
Vibrationskarakteristisk veerdi

=3,2m/s?
Disse veerdier bestemmes og dokumenteres i
overensstemmelse med ISO 8662-11.
Denne veerdi er en vaerktgjsrelateret karakteristisk veerdi,
der ikke repraesenterer pavirkningen af hand-arm-systemet,
nar veerktgjet er i brug. Indflydelse pa hand-arm-systemet
ved brug af veerktgjet athaenger for eksempel af
gribekraften, kontakttrykkraften, arbejdsretningen,
justeringen af netforsyningen, arbejdsstykket og
arbejdsstykkeunderstgttelsen.

ANVENDELSER
Der- og vinduesrammer
Krydsfiner, dekorationsplader og andet interigr
Panelsamling og deeklister
Undergulv
Samling af mabler, inkl. skuffer, skabsbagsider, blindsamling
og andre afsluttende arbejder
Skabssamling



4. LUFTFORSYNING OG
TILSLUTNINGER

A

ADVARSEL

I
[LUFTFORSYNING OG TILSLUTNINGER]

Regulator
Smerenippel

Luftkompressor §
Luftfilter

Luftslange

oK _Joo

W

7 ko \Km-) 3-delt luftseet
Nzl

KOBLINGER: Installer et hanstik pa vaerktgjet, som er frit
flydende og som vil slippe lufttrykket fra vaerktgjet, nar det kobles
fra forsyningskilden.

SLANGER: Slangen har en minimum indvendig diameter pa

6 mm (1/4") og en maksimum lzengde pa ikke mere end 5 meter (17").

Forsyningsslangen skal indeholde en kobling, der kan give en
"hurtig afbrydelse" fra hanstikket pa veerktgjet.

FORSYNINGSKILDE: Brug kun ren, reguleret trykluft som
forsyningskilde til veerktajet.

3-DELT LUFTSAET (luftfilter, regulator, smerenippel):
Se VARKTDJSSPECIFIKATIONER, nar du skal indstille det
korrekte driftstryk for vaerktgjet.

BEMARK:

Et filter hjeelper med at give den bedste ydelse og minimalt slid
pa veerktgjet, fordi snavs og vand i luftforsyningen er
hovedarsagerne til slid pa veerktojet.

Hyppig, men ikke overdreven, smaring er ngdvendig for at give
den bedste drift. Olie, der tilfgres gennem
luftiedningsforbindelsen, vil smgre de indvendige dele.

5. INSTRUKTIONER TIL
BETJENING

Laes afsnittet "GENERELLE
SIKKERHEDSADVARSLER","SIKKERHEDSADV
ARSEL"

1. FOR BETJENING

Check falgende for betjening.

Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller.

Tilslut ikke luftforsyningen.

Undersgg stramningen af skruerne.

Kontroller, om kontaktarmen og aftreekkeren bevaeger sig
jeevnt ved betjening.

Tilslut luftforsyningen.

Check for luftlzekage. (Veerktgjet ma ikke have luftleekage).
Hold pa veerktgjet uden finger pa aftraeekkeren, og skub
derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Veerktgjet ma
ikke arbejde).

Hold veerktejet med kontaktarmen fri af arbejdsstykket, og
treek i aftreekkeren. (Veerktgjet ma ikke arbejde).

Frakobl luftforsyningen.

A

ADVARSEL

® © 000 0000

2. BETJENING

Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller. Der er altid fare for
@jnene pa grund af risikoen for stav, som bleeses op af
udblaesningsluften, eller en haefteklamme, der kommer flyvende
pa grund af forkert handtering af veerktgjet. Af disse arsager skal
man altid bruge briller eller beskyttelsesbriller ved betjening af
veerktgjet.

Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre brug af korrekt
ojenbeskyttelse. Gjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene
i Radets direktiv 89/686/EEC af 21. DEC. 1989 (American
National Standards Institute, ANSI Z87.1) og give frontal og
sideveerts beskyttelse.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for handhzevelse af brugen af
ojenbeskyttelsesudstyr for brugeren af vaerktgjet og alle andre
personer pa arbejdsstedet.

BEMZAERK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskeerm alene
giver ikke tilstraekkelig beskyttelse.

A

ADVARSEL

Hold haender og krop veek fra affyringshullet ved affyring af
haefteklammer pa grund af risikoen for at ramme haender eller
krop ved en fejltagelse.



DYKKERPAFYLDNING

Dykkere

\f&\\\
/ Skubbeenhed

(@  Indszet dykkerne i magasinet.

@  Treek skubbeenheden tilbage.

(® Slip og lad skubbeenheden ga tilbage.

TEST AF BETJENING
@ Juster lufttrykket til 5 bar (70 p.s.i.), og tilslut luftforsyningen.
@® Tryk kontaktarmen mod arbejdsstykket uden at rare ved
aftreekkeren.
Udlgs aftreekkeren (vaerktgjet skal affyre haefteklammen).
@ Treeki aftreekkeren med veerktejet veek fra arbejdsstykket.
Tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Veerktgjet
skal affyre haefteklammen).
© Juster lufttrykket til det mindst mulige svarende til lzzngden
af haefteklammen og arbejdsstykkets hardhed.

LUFTSLANGETILSLUTNING
Tilslut luftpatronen til luftstikket.

A

ADVARSEL

Ved tilslutning af luftpatronen ma affyringsudgangen ikke
pege pa nogen del af din krop eller en anden person, og
aftraekkeren ma ikke bergres.



AFFYRING AF HEFTEKLAMMER

BEMAERK:
Veerktojet afsendes med SEKVENTIEL UDL@SNING valgt.

SEKVENTIEL UDL@SNING

Den sekventielle udlgsning kreever, at operatgren holder
veerktgjet mod arbejdsstykket, for der traekkes i aftraekkeren.
Dette ger praecis placering af haefteklammen nemmere, f.eks.
ved indramning, skra dykkere og samling af kasser.

Den sekventielle udlgsning giver mulighed for preecis placering af
haefteklammer uden mulighed for at affyre endnu en haefteklamme
ved rekyl som beskrevet under "Kontaktudl@ser".

Veerktojet med sekventiel udlgsning har en positiv
sikkerhedsfordel, da det ikke ved et uheld kan affyre en
haefteklamme, hvis det far kontakt med arbejdsstykket eller
andet, mens operatgren holder aftraekkeren trukket.

Skift fra SEKVENTIEL UDLGSNING til KONTAKTUDL@SNING

A

ADVARSEL

Du skal ALTID frakoble luftforsyningen, for du skifter
udlgsermetode.

(@ Tryk pa knappen pa aftraekkeren.

o) A
Skiftehandtag

7 oW

@) Drej skiftegrebet i pilens retning.

(®  Indstil skiftehandtaget som vist ovenfor.

KONTAKTUDLGSER

Den almindelige betjeningsprocedure for
"kontaktudlgserveerktajer" er, at operataren bringer vaerktgjet i
kontakt med arbejdsstykket for at aktivere udlesermekanismen,
sa der affyres en haefteklamme, hver gang der er kontakt med
arbejdsstykket.

Alle trykluftveerktajer giver rekyl ved affyring af haefteklammer.
Veerktgjet kan give tilbageslag, udlgses, og hvis det ved et uheld
far kontakt med arbejdsstykket igen med aftreekkeren fortsat
aktiveret (fingeren holder fortsat aftraekkeren trukket), kan der
affyres en ugnsket anden dykker.

Aftreekker

Kontaktarm

SKALA TIL JUSTERING AF AFFYRINGSDYBDE




A

ADVARSEL

Serg ALTID for at frakoble luftforsyningen for indstilling af
justeringsskalaen.

(®  Hvis justering er nedvendig, frakobles Iuftforsyningen.

@  Sefiguren angaende den retning, som skalaen skal drejes i.

®  Tilslut luftforsyningen igen.

KONTAKTSPIDSEN

Kontaktspids

A

ADVARSEL

Serg ALTID for at frakoble luftforsyningen fer indstilling af
kontaktspidsen.

Indstil kontaktspidsen gverst pa kontaktarmen ved affyring af
dykkere ind i blgdt materiale.

Brug kontaktspidsen pa bagsiden af magasinet efter behov.

10

FJERNELSE AF FASTSIDDENDE DYKKERE

Lasedaeksel

ADVARSEL

Frakobl ALTID luftforsyningen fer fiernelse af fastsiddende
dykkere.

Kobl luftslangen fra.

(2 Fjern dykkerszettet fra magasinet.

(® Abn lasedaekslet og treek det op for at abne styr A.

(@  Fjern blokeringen af dykkere i styret med en tynd jernpind
_ eller en fladbladet skruetraekker.

®  Luk styr A og lasedzekslet.



6.
(1)

VEDLIGEHOLDELSE

PRODUKTIONSAR

Dette produkt er forsynet med et produktionsnummer pa
den nederste del af grebet pa hovedenheden. De to forste
cifre i nummeret angiver produktionsaret.

(Eksempel)
08826035D

Ar 2008

AFFYR IKKE DYKKERMASKINEN, NAR DEN ER TOM
BRUG ET 3-DELT LUFTSAT

Hvis du ikke bruger et 3-delt luftseet, kan der komme fugt og
snavs fra kompressoren direkte ind i veerktgjet. Dette giver
rust og slid, og resultatet er darlig funktion. Slangen mellem
luftseet og veerktej ma ikke veere laengere end 5 m, idet en
leengere slange vil resultere i en reduktion af lufttrykket.
BRUG ANBEFALET OLIE

Der ber anvendes velocite- eller turbine-olie til smaring af
veerktejet. Ved afslutning af brug skal der kommes 2 til 3
draber olie i luftindsugningen med en oliesprgjte. (Anbefalet
olie: ISO VG32)

KONTROLLER OG VEDLIGEHOLD DAGLIGT ELLER
FOR BRUG

A

ADVARSEL

Frakobl luftforsyningen, og tem magasinet ved kontrol eller
vedligeholdelse af vaerktgjet.

(1)
(2)
(3)
4)

Tem luftslangefilteret og kompressoren

Hold smgremekanismen fyldt i luftsaettet i 3 dele
Renger filterelementet i luftseettet i 3 dele

Stram alle skruer

11

8.

OPBEVARING

Nar veerktgjet ikke er i brug i en leengere periode, skal
staldelene paferes en tynd beleegning af smereolie, sa de
ikke ruster.

Opbevar ikke veerktgjet pa et koldt sted. Opbevar veerktejet
pa et varmt sted.

Nar veerktgjet ikke er i brug, ber det opbevares pa et varmt
og tert sted. Hold det uden for barns reekkevidde.

Alle kvalitetsvaerktajer kraever service eller udskiftning af
dele pa grund af slid ved normal brug.

FEJLFINDING/REPARATION

Fejlfinding og/eller reparation ma kun udferes af MAX CO., LTD.
godkendte distributgrer eller andre specialister.



¢ Indholdet i denne manual kan andres uden varsel af hensyn til forbedringer.

¢ Specifikationer og design af produkter i denne manual kan eendres uden varsel pa grund af vores
Izbende indsats for at forbedre kvaliteten af vores produkter.

MAX]

MAXCO.LTDO.

MAX EUROPE BV
Antennestraat 45

1322 AH Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT websted)
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