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NORSK 

HÅNDBOK MED BRUKSANVISNINGER 

1. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA 

1. NAVN PÅ DELER (SE fig.1, 2) 
① Ramme ⑤ Magasin ⑨ Kontaktarm (TA238B/18-6) 

② Sylinderhette ⑥ Utløser ⑩ Utgang 

③ Eksosport ⑦ Grep   

④ Gliderenhet ⑧ Klikkspak   

2. VERKTØYSPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. TA116A/22-9 TA116A/21-13 TA238B/18-6 

HØYDE 6 tommer (152 mm) 6 tommer (152 mm) 9-1/2 tommer (241,5 mm) 

BREDDE 2 tommer (48 mm) 2 tommer (48 mm) 2-1/2 tommer (64 mm) 

LENGDE 8 tommer (237 mm) 8 tommer (237 mm) 9-1/8 tommer (231 mm) 

VEKT 1 kg. (1 kg) 1 kg. (1 kg) 1,2 kg. (2,7 lbs) 

LASTEKAPASITET 180 stifter 150 stifter 109 stifter 

ANBEFALT 
DRIFTSTRYKK 

70 til 100 psi  
(5 til 7 bar) 

LUFTFORBRUK 0,011 ft3 (0,31 L) ved 100 psi (7 
bar) driftstrykk 

0,012 ft3 (0,34 L) ved 100 psi (7 
bar) driftstrykk 

0,022 ft3 (0,61 L) ved 100 psi (7 
bar) driftstrykk 

3. SKRUESPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. TA116A/22-9 TA116A/21-13 TA238B/18-6 

 

KRONE 3/8 tommer (9,3 mm) 1/2 tommer (13 mm) 1/4 tommer (6,4 mm) 

LENGDE 1/4 tommer til 5/8 tommer 
(6 til 16 mm) 

1/4 tommer til 5/8 tommer 
(6 til 16 mm) 

1/2 tommer til 1-1/2 tommer 
(13 til 38 mm) 

BREDDE 0.030" (0,77 mm) 0.036" (0,91 mm) 0.5" (1,25 mm) 

TYKKELSE 0,0215" (0,55 mm) 0.0275" (0,70 mm) 0.044" (1,12 mm) 

MÅLER 22 21 18 

4. TEKNISKE DATA 
STØY 

PRODUKTNR. TA116A/22-9 TA116A/21-13 TA238B/18-6 

A-vektet enkelthendelses lydstyrkenivå 
------ LWA, 1s, d 82,4 dB 83,1 dB 85,9 dB 

A-vektet lydtrykknivå på enkelthendelses utslipp ved 
arbeidsstasjon ------ LpA, 1s, d 80,1 dB 80,3 dB 83,2 dB 

Usikkerhet 3 dB 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til EN12549:1999+A1:2008. 
MERK: Disse verdiene er verktøyrelaterte egenskapsverdier og representerer ikke støyproduksjonen ved brukspunktet. Støy ved 
brukspunktet vil for eksempel avhenge av arbeidsmiljøet, arbeidsemnet, arbeidsemnets støtte og antallet drivoperasjoner. I tillegg bør det 
vises til tiltak for støyreduksjon. 
MERK: Arbeidsplassdesign kan også bidra til å redusere støynivåer, for eksempel plassere arbeidsemner på lyddempende støtter (se 
også ISO 11690-1). 
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VIBRASJON 

PRODUKTNR. TA116A/22-9 TA116A/21-13 TA238B/18-6 

Egenskapsverdi for vibrasjon 1,50 m/s2 1,86 m/s2 2,93 m/s2 

Usikkerhet 1,5 m/s2 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til ISO 28927-13 
MERK: Vibrasjonens utslippsverdi over er en verktøyrelatert egenskapsverdi og representerer ikke påvirkningen til hånd-arm-systemet når 
verktøyet brukes. Enhver påvirkning på hånd-arm-systemet når verktøyet brukes vil for eksempel avhenge av gripekraften, 
kontakttrykkskraften, arbeidsretningen, justeringen av energiforsyning, arbeidsemnet og arbeidsemnets støtte. 

5. BRUK 
TA116A/22-9, TA116A/21-13 TA238B/18-6 

* Interiørdekorasjon 
* Feste kryssfiner (for interiør eller møbler) 
* Polstre stol, sofa og andre møbler 

* Dør- og vindushus 
* Kryssfiner, dekorplater og annet interiør 
* Panelsamling og lister 
* Undergulv 
* Møbelmontering inkludert skuffemontering, feste av baksiden, blindfeste og 

annet etterbehandlingsarbeid 
* Skapmontering 

6. OM PRODUKSJONSÅR 
Dette produktet har produksjonsnummer ved nedre del av grepet på hovedenheten. De to sifrene på nummeret fra venstre indikerer 
produksjonsåret. 

(Eksempel) 
1 8 8 2 6 0 3 5 D 

 
År 2018 
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2. LUFTFORSYNING OG 
TILKOBLINGER (fig.3) 

A. VERKTØY FOR LUFTMONTERING/KOBLINGER 
Dette verktøyet bruker en 1/4" N.P.T. hannplugg. Den innvendige 
diameteren skal være .28 tommer (7 mm) eller større. Installer en 
hannplugg på verktøyet som flyter fritt og som vil frigjøre 
lufttrykket fra verktøyet når det kobles fra forsyningskilden. 

B. DRIFTSTRYKK: 
70 til 100 psi (5 til 7 bar). Velg lufttrykket som skal brukes i dette 
området for best ytelse basert på skruebruken og 
arbeidsoverflaten. Bruk den lavest akseptable for å minimere 
støy, vibrasjon og slitasje. 

 IKKE OVERGÅ 120 psi. (8 bar). 

C. SLANGER ①: 
Slangen har en min. diameter på 1/4 tommer (6 mm) og maks. 
lengde på 17 tommer (5 m.) 
Tilførselsslangen skal ha et beslag som gir "rask frakobling" fra 
hannpluggen på verktøyet. 

D. FORSYNINGSKILDE: 
Bruk kun rent regulert trykkluft med trykk som er regulert for ikke 
å overskride det maksimale lufttrykket som er merket på 
verktøyet. 

 Hvis regulatoren feiler skal det maksimale lufttrykket som 
leveres til verktøyet ikke overstige 200 psi. (13,8 bar) eller 1,5 
ganger maksimalt lufttrykk, ettersom hva som er best. 

E. LUFTSETT I TRE DELER ② (luftfilter ③, regulator ④, 
olje ⑤): For å optimalisere ytelsen, bruk et luftsett i 3 deler ②. Et 
filter ③ vil bidra til å få best mulig ytelse og minimal slitasje fra 
verktøyet, siden smuss og vann i lufttilførselen er hovedårsakene 
til slitasje på verktøyet. 
Hyppig, men ikke overdreven smøring (en dråpe i hver 100-200 
stifter) er nødvendig for best ytelse. Olje som er tilsatt gjennom 
luftledningstilkoblingen vil smøre de indre delene. 

3. BRUKSANVISNING FOR DRIFT 
1. FØR ENHETEN BLIR SATT I DRIFT 
Kontroller følgende før bruk. Trenger ikke steg ❼~❾ for 
TA116A/22-9 og TA116A/21-13. 
❶ Bruk vernebriller eller briller. 
❷ Ikke koble til lufttilførselen. 
❸ Inspiser skruens stramhet. 
❹ Sjekk driften og utløseren av kontaktarmen og påse at de 

beveger seg jevnt. 
❺ Koble til lufttilførselen. 
❻ Sjekk luftlekkasjen. (Verktøyet må ikke ha luftlekkasje.) 
❼ Hold verktøyet med fingeren unna utløseren, skyv så 

kontaktarmen mot arbeidsemnet. (Verktøyet må ikke være i 
gang.) 

❽ Hold verktøyet med kontaktarmen fri fra arbeidsemnet og 
trekk i utløseren. (Verktøyet må ikke være i gang.) 

❾ Koble fra lufttilførselen. 

2. DRIFT 
STIFTLASTING 
❶ (Fig.4) Skyv på klikkspaken ① og dra ut bryterenheten ②. 
❷ (Fig.5) Sett inn et sett med stifter i magasinet ① med den 

firkantede foten med stifter opp. 
❸ (Fig. 6) Trykk på bryterenheten for å stille inn klikkspaken 

sikkert. 

TEST DRIFT 
TA116A/22-9, TA116A/21-13 
❶ Juster lufttrykket til 70 psi. (5 bar) og koble til lufttilførselen. 
❷ Uten å berøre utløseren senker du utløpsutgangen mot 

arbeidsstykket. 
Trekk i utløseren. (Verktøyet skal nå sende ut skruen.) 

❸ Juster lufttrykket så lavt som mulig i henhold til lengden på 
festet, samt hardheten på arbeidsdelen. 

TA238B/18-6 
❶ Juster lufttrykket til 70 psi. (5 bar) og koble til lufttilførselen. 
❷ Uten å berøre utløseren senker du kontaktarmen mot 

arbeidsemnet. 
Trekk i utløseren. (Verktøyet skal nå sende ut skruen.) 

❸ Med verktøyet av arbeidsemnet trekker du i utløseren. 
Senk deretter kontaktarmen mot arbeidsemnet. 
(Verktøysett til FULL SEKVENSIELL AKTIVERING bør ikke 
avfyre festet, men verktøysettet til KONTAKTAKTIVERING 
bør det.) 

❹ Juster lufttrykket så lavt som mulig i henhold til diameteren 
og lengden på spikeren, samt hardheten på arbeidsemnet. 

DRIV AV SKRUER 

TA116A/22-9, TA116A/21-13 
 Dette er et lett arbeidsverktøy, så det er ikke noen kontaktarm. 

Når utløseren trekkes, drives et feste. 

Trykk stiftutløpet mot et sted du vil drive en stift. Trekk i utløseren. 

TA238B/18-6 
Dette verktøyet sendes med valgt FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING. Det er arbeidsgivers, verktøyseiers eller 
verktøyoperatørens ansvar å velge riktig aktiveringssystem for 
spikerapplikasjonen, samt opplæring av verktøyoperatøren før du 
endrer utløserinnstillingen endres. 

 

BYTTE FULL SEKVENSIELL AKTIVERING TIL 
KONTAKTAKTIVERING 
❶ (Fig.7) Trykk på knappen ① på utløseren. 
❷ (Fig.8) Snu bryterarmen② i retning av pilen. 
❸ (Fig.9) Still inn bryterarmen som på bildet. 

DRIFT AV KONTAKTAKTIVERING 
For kontaktdrift, trekk i utløseren og trykk ned kontaktarmen mot 
arbeidsflaten. 

DRIFT MED FULL SEKVENSIELL AKTIVERING 
For enkel avfyring, aktiver kontaktarmen mot arbeidsoverflaten 
og trekk i utløseren. En skrue vil bli drevet. 

 PROSEDYRE 
 ❶ Trekk i utløseren, og hold den 

inne. 
 ❷ Trykke ned kontaktarmen. 
KONTAKTAKTIVERING Verktøyet avfyrer en spiker hver 

gang kontaktarmen trykkes ned. 
FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING 

Verktøyet kan ikke sende ut en 
spiker. 

 
 PROSEDYRE 
 ❶ Trykke ned kontaktarmen. 
 ❷ Trekk i utløseren, og hold den 

inne. 
KONTAKTAKTIVERING Verktøyet sender ut en spiker. 

FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING 

Verktøyet sender ut en spiker. 
For å sende ut en ny spiker, bør du 
både løsne utløseren og fjerne 
kontaktarmen fra overflaten. 

TALLSKIVE FOR DRIVDYBDEJUSTERING (Fig.10) 

TA238B/18-6 
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Juster drivdybden ved å vri justeringstallskiven ①som indikert 
under. 

 

FJERNE FASTSATTE SPIKER 

 ADVARSEL 
• Koble ALLTID fra luftforsyningen. 
• Bruk hansker når du fjerner fastsatte ting; ikke bruk kun 

hender. 
• Bekreft at du har fjernet alle stifter fra verktøyets nese før 

du kobler til luftforsyningen på nytt. 

TA116A/22-9, TA116A/21-13 (Fig.11) 
❶ Koble fra luftforsyningen. 
❷ Fjern stiftsettet fra magasinet ①. 
❸ Ta ut de fire sekskantede hodehetteskruene fra magasinet 

og fjern drivguide ②. 
❹ Fjern fastsatte stifter på innsiden av drivguiden med en tynn 

jernstang eller en flat skrutrekker.  
❺ Installer drivguiden på nytt, sett inn stifter på nytt og sett 

bryterenheten tilbake ③. 

TA238B/18-6 (Fig.12) 
❶ Koble fra luftslangen. 
❷ Fjern stiftsettet fra magasinet ①. 
❸ Ta ut fire sekskantede hodehetteskruer fra magasinet. 
❹ Fjern fastsatte stifter på innsiden av drivguiden ② med en 

tynn jernstang eller en flat skrutrekker.  
❺ Installer drivguide og frontdeksel ③ på nytt, sett inn settet 

med stifter og sett bryterenheten tilbake ④. 

KONTAKTSPISS 

TA238B/18-6 (Fig. 13) 
Fest kontaktspissen ① på spissen av kontaktarmen ② når du 
driver inn spiker i myke materialer. 

 

Dyp Grunn 



 

21 

TA116A/22-9, TA116A/22-9(CE) 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE         

   

O-RING-SETT 
Merkede  

deler 
er inkludert i 
O-ringsettet 
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TA116A/22-9, TA116A/22-9(CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 TA18896 Stål SYLINDERHETTE     

2 TA18897 Gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

3 TA18908 Nylon SYLINDERSKIVE     

4 TA18909 Gummi O-RING 8909     

5 TA18898 Aluminium SYLINDER     

6 TA18899 Gummi O-RING 8899     

7 TA18900 Gummi KONTROLLER VENTIL     

8 TA18901 Gummi O-RING 8901     

9 TA19914 Aluminium, stål DRIVENHET     

10 TA19913 Gummi STØTFANGER     

11 TA18907 Stål DYSE     

12 TA18911 Messing UTLØSERVENTILHUS     

13 TA18914 Aluminium HOVEDVENTIL     

14 TA18916 Gummi STØTFANGER FOR 
PILOTVENTIL     

15 TA18917 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8917     

16 TA18918 Aluminium UTLØSERVENTILHETTE     

17 TA18919 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8919     

18 TA18921 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

19 TA18922 Gummi 
FORSEGLING FOR 
UTLØSERVENTILSTAMM
E 

    

20 TA18912 Gummi O-RING 8912     

21 TA18920 Gummi O-RING 8920     

22 TA18923 Nylon UTLØSERENHET     

23 TA18924 Stål 
HALVRUND 
SEKSKANTET 
HODESKRUE 

    

24 TA18927 Polyuretan GUMMISKIVE     

25 TA18926 Stål UTLØSER     

26 TA18925 Stål TRINNSTIFT 8925     

27 TA18930 ABS NAVNEPLATE     

28 TA18966 Gummi O-RING 8966     

29 TA70315 Aluminium, gummi RAMMEENHET     

30 TA18953 Stål E-RING     

31 TA18931 Gummi O-RING 8931     

32 TA18932 Aluminium ENDEHETTE     

33 TA18967 Gummi O-RING 8967     

34 TA18915 Gummi O-RING 8915     

35 TA18936 Polyesterfiber EKSOSFILTER     

36 TA18934 Stål AVGASSDEKSEL     

37 TA18935 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

38 TA19956 Polyetylen-tereftalat ADVARSELSMERKING     
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TA116A/22-9, TA116A/22-9(CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

39 TA18952 Stål TRINNSTIFT 8952     

40 TA18950 Stål TORSJONSFJÆR     

41 TA18951 Stål KLIKKSPAK     

42 TA18937 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

43 TA18939 Stål DRIVGUIDE     

44 TA18940 Stål SLITEPLATE     

45 TA81351 Aluminium MAGASINMONTERING     

46 TA18943 Stål BAKHENGER     

47 TA18945 Stål SKIVE     

48 TA18944 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

49 TA18946 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

50 TA18942 Stål SPESIALMUTTER     

51 TA18948 Stål GLIDERENHET     

52 TA18947 Stål TRYKKER     

53 TA18954 Stål UTVIDELSESFJÆR     

54 TA18949 Polyuretan BAKDEKSEL     

55 TA19952 Polyetylen-tereftalat NAVNEETIKETT (CE OG 
USA)     

56 TA18910 Gummi O-RING 8910     

57 TA18913 Gummi O-RING 8913     

58 TA18965 Gummi O-RING 8965     

59 TA18938 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

101 TA81248  O-RING-SETT     
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TA116A/21-13, TA116A/21-13 (CE) 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE         

   

O-RING-SETT 
Merkede  

deler 
er inkludert i 
O-ringsettet 
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TA116A/21-13, TA116A/21-13 (CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 TA18896 Stål SYLINDERHETTE     

2 TA18897 Gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

3 TA18908 Nylon SYLINDERSKIVE     

4 TA18909 Gummi O-RING 8909     

5 TA18898 Aluminium SYLINDER     

6 TA18899 Gummi O-RING 8899     

7 TA18900 Gummi KONTROLLER VENTIL     

8 TA18901 Gummi O-RING 8901     

9 TA19912 Aluminium, stål DRIVENHET     

10 TA19913 Gummi STØTFANGER     

11 TA18988 Stål DYSE     

12 TA18911 Messing UTLØSERVENTILHUS     

13 TA18914 Aluminium HOVEDVENTIL     

14 TA18916 Gummi STØTFANGER FOR 
PILOTVENTIL     

15 TA18917 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8917     

16 TA18918 Aluminium UTLØSERVENTILHETTE     

17 TA18919 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8919     

18 TA18921 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

19 TA18922 Gummi 
FORSEGLING FOR 
UTLØSERVENTILSTAMM
E 

    

20 TA18912 Gummi O-RING 8912     

21 TA18920 Gummi O-RING 8920     

22 TA18923 Nylon UTLØSERENHET     

23 TA18924 Stål 
HALVRUND 
SEKSKANTET 
HODESKRUE 

    

24 TA18927 Polyuretan GUMMISKIVE     

25 TA18926 Stål UTLØSER     

26 TA18925 Stål TRINNSTIFT 8925     

27 TA18930 ABS NAVNEPLATE     

28 TA18966 Gummi O-RING 8966     

29 TA70315 Aluminium, gummi RAMMEENHET     

30 TA18953 Stål E-RING     

31 TA18931 Gummi O-RING 8931     

32 TA18932 Aluminium ENDEHETTE     

33 TA18967 Gummi O-RING 8967     

34 TA18915 Gummi O-RING 8915     

35 TA18936 Polyesterfiber EKSOSFILTER     

36 TA18934 Stål AVGASSDEKSEL     

37 TA18935 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

38 TA19956 Polyetylen-tereftalat ADVARSELSMERKING     
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TA116A/21-13, TA116A/21-13 (CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

39 TA18952 Stål TRINNSTIFT 8952     

40 TA18950 Stål TORSJONSFJÆR     

41 TA18951 Stål KLIKKSPAK     

42 TA18937 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

43 TA18989 Stål DRIVGUIDE     

44 TA18990 Stål SLITEPLATE     

45 TA81350 Aluminium MAGASINMONTERING     

46 TA18992 Stål BAKHENGER     

47 TA18945 Stål SKIVE     

48 TA18944 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

49 TA18946 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

50 TA18942 Stål SPESIALMUTTER     

51 TA18994 Stål GLIDERENHET     

52 TA18993 Stål TRYKKER     

53 TA18954 Stål UTVIDELSESFJÆR     

54 TA18949 Polyuretan BAKDEKSEL     

55 TA19951 Polyetylen-tereftalat NAVNEETIKETT (CE OG 
USA)     

56 TA18910 Gummi O-RING 8910     

57 TA18913 Gummi O-RING 8913     

58 TA18965 Gummi O-RING 8965     

59 TA18938 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

101 TA81248  O-RING-SETT     
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TA238B/18-6, TA238B/18-6 (CE) 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE         

   

O-RING-SETT 
Merkede  

deler 
er inkludert i 
O-ringsettet 
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TA238B/18-6, TA238B/18-6 (CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 TA19210 Stål 
SEKSKANTET UTTAK. 
HD. MONTERING AV 
HETTESKRUE 

    

2 TA19136 Aluminium SYLINDERHETTE     

3 TA19137 Polyuretan EKSOSPAKNING     

4 TA19138 Stål KOMPRESJONSFJÆR     

5 TA19139 Polyacetal TOPPVENTILGUIDE     

6 TA19141 Gummi O-RING 9141     

7 TA19142 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

8 TA19143 Gummi O-RING 9143     

9 TA19144 Gummi O-RING 9144     

10 TA19145 Gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

11 TA19915 Aluminium + stål DRIVENHET     

12 TA19208 Nylon SYLINDERSKIVE     

13 TA19146 Aluminium SYLINDER     

14 TA19148 Gummi KONTROLLER 
SPERREHAKE     

15 TA19149 Polyacetal SYLINDERRING     

16 TA19907 Gummi STØTFANGER     

17 TA70351 Magnesium RAMMEENHET     

18 TA18930 Polyetylen-tereftalat NAVNEPLATE     

19 TA19180 Stål FJÆRSTIFT     

20 TA19328 Polyuretan DYSE     

21 TA19170 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

22 TA19171 Nylon KROK     

23 TA19172 Stål ELASTISK 
STOPPMUTTER     

24 TA19168 Gummi ENDEHETTETETNING     

25 TA19169 Aluminium ENDEHETTE     

26 TA19140 Gummi O-RING 9140     

27 TA19329 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

28 TA19347 Stål KRAGE B     

29 TA19156 Polyacetal UTLØSERVENTILHODE     

30 TA19157 Stål FJÆR     

31 TA19158 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

32 TA19162 Polyacetal UTLØSERVENTILGUIDE     

33 TA19163 Stål FJÆR     

34 TA19164 Polyacetal + stål UTLØSERENHET     

35 TA19198 Nylon ARMSTYRING     

36 TA19199 Stål FJÆR     

37 TA19200 Stål KONTAKTARM A     

38 TA19201 Stål C-RING     

39 TA19182 Stål JUSTER TALLSKIVE     

40 TA19343 Stål KONTAKTARM B     
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TA238B/18-6, TA238B/18-6 (CE) 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

41 TA19202 Polyuretan KONTAKTTOPP     

42 TA19052 Stål 
SEKSKANTET UTTAK. 
HD. MONTERING AV 
HETTESKRUE 

    

43 TA19254 Stål KRAGE     

44 TA19330 Nylon FRONTDEKSEL     

45 TA19331 Stål DRIVGUIDE     

46 TA19332 Stål SLITEPLATE     

47 TA81352 Nylon MAGASINMONTERING 
(CE)     

48 TA19340 Polyuretan TRYKKSTOPPER     

49 TA19346 Stål TAPPESKRUE     

50 TA19341 Stål E-RING     

51 TA19215 Gummi O-RING 9215     

52 TA19342 Stål SEKSKANTET UTTAK. 
HD. HETTESKRUE     

53 TA19338 Stål TRINNSTIFT     

54 TA19339 Stål FJÆR     

55 TA19337 Nylon KLIKKSPAK     

56 TA19352 Stål FJÆRSTIFT     

57 TA19333 Stål TRYKKER     

58 TA19334 Nylon GUIDE FOR SKYVER     

59 TA19335 Stål FJÆR     

60 TA19344 Nylon + stål GLIDER     

61 TA19336 Nylon BAKDEKSEL     

62 TA19958 Polyetylen-tereftalat ADVARSELSMERKING     

63 TA19953 Polyetylen-tereftalat NAVNEETIKETT (CE OG 
USA)     

64 TA19209 Gummi O-RING 9209     

65 TA19147 Gummi O-RING 9147     

66 TA19150 Gummi O-RING 9150     

67 TA19155 Gummi O-RING 9155     

68 TA19159 Gummi O-RING 9159     

69 TA19160 Gummi O-RING 9160     

70 TA19161 Gummi O-RING 9161     

71 TA19165 Stål FJÆRSTIFT     

72 TA19173 Polyesterfiber EKSOSFILTER     

101 TA81265  O-RING-SETT     

102 TA81266  UTLØSERVENTILSETT     
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TA116A/22-9(CE), TA116A/21-13(CE), TA238B/18-6(CE) 
EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Vi erklærer herved at produktet med tittelen i denne bruksanvisningen samsvarer med de 
grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EF-direktivene, som nedenfor. 

Direktiv : Maskindirektivet 2006/42/EC 

Produsent : MAX CO., LTD. 
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Dette produktet er evaluert for samsvar med ovennevnte direktiver ved bruk av følgende standarder. 

Maskindirektiv : EN ISO 12100: 2010 
EN ISO11148-13 

Tittel : Daglig leder for Miljø- og 
kvalitetssikringsavdeling, MAX CO., LTD. 

Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Autorisert fullmakt : MAX.EUROPE BV/President i Antennestraat 
45,1322 AH Almere, Nederland 
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• Denne håndbokens innhold kan uten forvarsel endres for forbedring. 

 
MAX CO., LTD. 

MAX EUROPA B.V. MAX USA CORP. 
Antennestraat 45, 
1322 AH Almere The Netherlands 
Telefon: +31-36-546-9669 
FAKS: +31-36-536-3985 

205 Express Street 
Plainview, NY 11803, U.S.A. 
TLF: 1-800-223-4293 
FAKS: (516)741-3272 

www.max-europe.com (EUROPA-nettsted) 
www.maxusacorp.com (USA-nettsted) 

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT nettsted) 
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